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MICROSCOPIO I\

BIOLOGICO SERIE ME400
ALTA GAMA

Alta eficiencia, flexibilidad y estabilidad

Esta especialmente desarrollado para el trabajo diario hasta la inve
tigacion cientifica, en Laboratorios, Hospitales y Universidades.
Debido a una mayor capacidad con un precio mas bajo y un disen:

de configuracion humanizado, también se convierte en la primera

0D01V.LVD

opcidn de las organizaciones de investigacion individual, escolar y

cientifica.

Caracteristicas

®* El ocular de campo amplio, la iluminacién de alta luminosidad y las piezas opticas
superiores hacen que la imagen sea clara, nitida y brillante.

e La boquilla hacia atras con objetivos superiores ofrece el mejor efecto de

visualizacidon y mas espacio para el operador.

* Amplia platina mecanica con pinza para muestras de 2 micro slides que brinda mas
comodidad al observador.

e El sistema de ajuste de enfoque de alta precision y el diseno de configuracién
brindan al operador una mayor comodidad.

® Marco colector de luz tipo desenrollado frontal, hace que el usuario cambie la

bombilla de forma mas rapida y sencilla.

Modelo
Especificacion
ME400 ME400T ME400A ME4OO0AT
Cabezal binocular deslizante inclinado a 45 °
(52 mm -74 mm) ®
Cabezal binocular sin compensacion. PY
Cabeza de Inclinado a 30° (55 mm -75 mm)
visualiza- . . . I
cién Cabezal trinocular libre deslizante inclinado PY
a 45° (52 mm -74 mm)
Cabezal trinocular sin compensacion. PY
Inclinado 30 ° (55mm -75mm)
Ocular WF10 x ® o [ [
Objetivo Objetivo acromatico: objetivo: 4X, 10X, 40X PY P P P

(S), 100X (S) Aceite
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Etapa mecanica de doble capa
Etapa Tamano del escenario: 180 mm x 150 mm

Rango de movimiento: 75 mm x 50 mm

Condensador Abbe NA1.25 con iris

Condensador diafragma y filtro

Ajuste de enfoque fino y grueso coaxial
Enfoque con mecanismo de pifidn y cremallera Escala de enfoque
fino Valor 0,002 mm

Coleccionista [luminacién Kohler de alto brillo

Bombilla halégena tungsteno 12V / 20W.AC85V-230V
Fuente de luz

Brillo ajustable

Oculares: WF16x, WF20x, P16x y ocular electrénico CMOS de 1,3 megapixeles

Accesorio Objetivos del plan: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) Oil

©IPEEIEL Objetivos infinitos: X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) Oil

Accesorio de contraste de fase foto y accesorio CCD

MICROSCOPIO [N

BIOLOGICO SERIE ME510 OPTICA
INFINITO

Sistema optico acromatico Infinity Plan

Las aberraciones cromaticas y la curvatura del campo se
corrigen idealmente sobre el campo de vision.

Los objetivos poseen un NA mas alto mientras que las imagenes
son claras con un minimo de destellos.

Varios accesorios para satisfacer sus aplicaciones para
observaciones de campo de luz, contraste de fase, campo oscuro
y simplemente polarizacién adjunta.

Perfecto tanto para observacion de oculares como para captura
de camara digital o computadora.

El diseno del disipador de calor mantiene el microscopio a una

temperatura mas baja después de un trabajo prolongado.
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Objetivos del semiplano: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) Qil
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coDIGO
Especificacion
4 ME510B MES510T ME400A  MESIOPT
> Sistema optico  Sistema 6ptico infinito F =200 mm o [ [ [
Tubo binocular Siedentopf , distancia interpupilar 52 ~ 75 S
F mm, 30 ° inclinado, 360 ° giratorio ®
Cabeza
de visuali- Siedentopf Trinocular Tube, interpupilar distancia 52 ~ 75
Zacion mm, 30 ° inclinado, trinocular luz es dividida 50/50 por ) )
una alta calidad prisma. (20/80 es opcional)
WF10X /18 mm con el punto alto o0 o0 O O
o Ocular
WF10X /20 mm con el punto mas alto O O [ X ) o0
Acromatico 4X/0.13 ® ® @ O
Acromatico 10X/ 0,30 (] (] O O
Acromatico 40X /0,70 (] (] O O
o Acromatico 100X /1.25 (S, O) o o O O
Objetivo
infinito
Plan acromatico 4X/0.10 O O o )
Plan acromatico 10X/ 0.25 O O o o
Plan acromatico 40X /0.65 O O o ()
Plan acromatico 100X /1.25 (S, O) O O o ()
Muserola Cuadruple hacia adentro o o o o
Tamano del escenario : 142 x 135 mm
Etapa o o o [

Rango de movimiento: 76 x 52 mm

Perilla gruesa y fina

Enfoque o ® ® ® ®

Division 0.001 mm, Max.. 20 mm
Condensador Tipo de oscilacion NA =125 (O) con el diafragma de iris o o o [
Filtrar Azul o o [ [
Montaje en C 1X o [
Lampara halégena 6V 20W , ajustable () () () ()

lluminacion - -

Lampara LED, ajustable O O O O
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MICROSCOPIO [N

BIOLOGICO SERIE F MONOCULAR

Microscopio biolégico monocular permite visualizar de forma
aumentada células y tejidos con claridad.

Explorar una microscopia del mundo oculto es una actividad
ideal para involucrar a los nifnos en la observacién cientifica y el
descubrimiento.

Gran parte de la ciencia contemporanea implica observar la
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naturaleza y hacer deducciones de estas observaciones. Usando

un microscopio, los ninos también estan Descubriendo un nuevo

mundo gue nunca antes habian visto - un mundo de bellas K \_ /

estructuras de seres vivos, rocas y objetos hechos por el hombre

cODIGO
Especificaciéon
ME-1S ME-2F
Cabeza de visualizacion Monocular inclinado a 45 °, giratorio 360 ° o o
Ocular WF10 x /18 mm ® o
Acromatico 4 x 10 x| 40 x (s) o
Objetivo
Acromatico 4 x 10 x| 40 x (s) . 100 x (s) aceite ®
z Escenario liso con clips deslizantes
Tamano del escenario: 10 mm x 110 mm
— Etapa Etapa mecanica de doble capa
Tamano del escenario: 110 mm x 126 mm () ()
Rango de movimiento: 70 mm x 30 mm
Lente Unica con diafragma de disco
Condensador - — -
NA1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtrar (] (]
Ajuste de enfoque fino y grueso coaxial
O Enfoque Valor de escala de enfoque fino 0,002 mm ® ®
m Fuente de luz Lampara incandescente 220V / 20W o 110V / 20W o o
n . Ocular: WF16 x . WF20 x .
Opcional Objetivo: 20 x . 60  (s)
Accesorio Bombilla halégena 6V /20w, AC 220V / 110V
[luminacién LED
I
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O MICROSCOPIO I

BINOCULAR ESTUDIANTIL MB 17-201

Esta serie de microscopios esta desarrollada para varios alcan-
ces aplicados. Desde el trabajo diario hasta la investigacion
cientifica, se utiliza ampliamente en biologia, histologia, patolo-

gia. Utilizado para colegios y escuelas de educacion

ESPECIFICACIONES

Ampliacién: 40x ~ 1000x
Ocular: WF10x

Objetivo: 4x 10x 40xs 100xs (35 mm) k - 0 - /
Tubo de direccidon: Tubo binocular inclinado a 45 ° giratorio de -

360°

0D01V.LVD

Sistema de iluminaciéon: halégeno de 6V / 20W

Distancia de trabajo: 15 mm

Rango de movimiento aproximado: 22mm Micro Distancia: 1,3
mm

Area de trabajo: 120 mm x 120 mm

Condensador: Pie moévil, condensador Abbe de 1,25, intercepcion

o6ptica variable

O MICROSCOPIO I\

BIOLOGICO BINOCULAR MEG2

Alta eficiencia, flexibilidad y estabilidad son las caracteristicas de esta
serie de microscopios. Esta especialmente desarrollado para varios
ambitos aplicados. Es ampliamente utilizado, desde el trabajo diario
hasta la investigacion cientifica, en Laboratorios, Hospitales y
Universidades. Debido a una mayor capacidad con un precio mas bajo
y un disefio de configuraciéon humanizado, también se convierte en la
primera opcidon de las organizaciones de investigacion individual,

escolar y cientifica.
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Caracteristicas

El ocular de campo amplio, la iluminacién de alta luminosidad y las piezas 6pticas superiores

hacen que la imagen sea clara, nitida y brillante.

La boquilla hacia atras con objetivos superiores ofrece el mejor efecto de visualizacién y mas

espacio para el operador.

El sistema de ajuste de enfoque de alta precisidon y el disefo de configuracidn humanizada

brindan al operador una mayor comodidad.

Marco colector de luz tipo desenrollado frontal, hace que el usuario cambie la bombilla de forma

0D01V.LVD

mas rapida y sencilla.

Cabeza de

) £a U Cabezal binocular Inclinado a 30 ° giratorio 360° distancia inter pupilar (65 mm - 75 mm)
visualizacion

WF10 X
OELEr WF16X con puntero
Objetivo Objetivo acromatico DIN: 4 x,10 %, 40 x (S), 100 x (S) Aceite

Platina mecanica de doble capa
Etapa Tamano: 120 mm x 130 mm
Rango de movimiento: 70 mm x 30 mm. Resolucién: T mm

Condensador N.Al.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtro azul de 32 mm

Ajuste de enfoque fino y grueso coaxial con mecanismo de pindény cremallera

Enfoque Escala de enfoque fino Valor 0,002 mm. Rango de movimiento 20 mm

Coleccionista Colector de alto brillo y se puede interconvertir con iluminacién Kohler

Lampara LED 3W AC 85V-230V, Regulable

Fuente de luz Brillo ajustable
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MICROSCOPIO [N

TRINOCULAR BIOLOGICO DIGITAL MB620NS

El microscopio digital es la innovacion del microscopio, se rompid a
través del punto alto funcional del microscopio y credé una época en la
microscopia. Mediante el rediseno de la trayectoria de la luz del
microscopio, estableciendo los sensores CMOS en el tubo trinocular
del cabezal del microscopio, recibiendo la imagen a través de CMOS,
luego enviada a la computadora en forma de senal digital y
reproduciendo la imagen real en el monitor de la computadora. La
tecnologia digital aplicada en microscopios trajo la aplicacion mucho
mas amplia del microscopio. El software de medicién de imagenes
especialmente desarrollado del microscopio digital hace que la
imagen sea clara de un vistazo para los usuarios. La imagen mostrada
en el monitor de la computadora aumenta cien o mil veces que la

imagen que ve en el ocular.

ESPECIFICACIONES

Cabeza de Cabezal binocular digital CMOS de 1,3 Mage pixeles sin compensacidén , inclinado a 30 °
visualizacién (55 mm-75 mm)
Ocular WFI10 x /22 mm
Objetivo Objetivos acromaticos infinitos 4 x 10 x 40 x (s) 100 x (s) Aceite
Condensador Condensador Abbe NAIL.25 con diafragma de iris y filtros
Enfoque Ajuste de enfoque fino y grueso coaxial

Valor de escala de enfoque fino 0,002 mm

Coleccionista lluminacién estacionaria de alto brillo

Fuente de luz Bombilla halégena 6V20W. AC85V-230V Brillo ajustable

Disco compacto Software de controlador (adecuado para Windows XP / Vista)

Software profesional para microscopio digital (visualizacién de imagen,

medicidn, proceso de imagen) Manual de funcionamiento para instalar el controlador y el software

cODIGO DESCRIPCION

MB620NS MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR DIGITAL MEG620ONS

Lo

N
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MICROSCOPIO I\

ESTEREOSCOPICOS CON ZOOM SERIE
ZOOM MEG6050

* Con componentes opticos de alta calidad, que proporcionan una

J

imagen de contraste nitida, sorprendente y garantizan una

imagen plana a gran profundidad de campo.

3idES

* Diseflo ergondmico para un trabajo descansado - kg .

) DS OIdFLSH

® Con luz LED para iluminacién incidente y transmitida,

NOOZ

proporciona una iluminacidén uniforme y la esperanza de vida

!

puede alcanzar las 6000 horas

e Microscopio estereoscépico para inspeccion industrial. Adaptado L B

para inspeccion de emplazamientos industriales. | y -
H =
e Con oculares, objetivos y accesorios completos, es un N—

instrumento ideal para el campo de la ensefianza, la inspeccién y
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el montaje de la industria.

Especificacion 6050B 6050T 6050S
Cabezal de vision binocular, inclinado a 45 ° [ )
Tubo de dibujo Cabezal de visualizacion trinocular, inclinado a 45 ° [ )

Cabezal de visualizacion digital, inclinado a 45 °

Camara CMOS de 5.0 MP ®
Ocular de campo extra ancho WF10 x /22 o o o
WFI15 x / 016 O O O
Ocular de ajuste
de dioptrias
WF20 = / 012 @) O O
I
0 WF30 x O O O
’ Objetivo de zoom 0,8 x -5 x, con paradas de clic en 1x, 2%, 3%, 4X y 5x () o (]
O Relacién de zoom 6,3:1 o o o
m Distancia de trabajo 115 mm () () o
n Distancia interpupilar 52-75 mm o o o
o 0,5 xa O O O
‘ Objetivo auxiliar 0,7 x O O O
I 2 x O O O

5
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Inserto de vidrio, diametro 140 mm

MICROSCOPIO

2

Inserto de
vidrio
Plato acrilico épalo y negro o o
0 o o
> lluminacién  100Vv-240V / LED lluminacién incidente 100V-240V / LED ) ()
4 lluminacién transmitida 100V-240V / LED 100V-240V / LED o [
>\ Datos 6pticos opcionales :
o OCULAR
Objetivo Distancia de WF 10X/22 WF 15X/16 WF 20X/12.5
a auxiliar trabajo (mm)
Ampliacion Campo visual Ampliacion Campo visual Ampliacion Campo visual
O total (mm) total (mm) total (mm)
115 8-50X 27,5-4,4 12-75X 20,0-3,2 16-100X 15,6-2,5
0.5X 211 4-25X 55,0-8,8 6-37.5X 40,0-6,4 8-50X 31,2-5,0
0,7 veces 136 5.6-75X 39,3-6,3 8.4-52.5X 28,6-4,6 11.2-70X 21,4-3,4
2X 43,5 16-100X 13,8-2,2 24-150X 10.0-1.6 32-200X 7.8-1-3

ESTEREOSCOPICOS CON ZOOM SERIE ZOOM MEGO50

* Imagen vertical estéreo nitida sobre un amplio campo de vision.
e Cabezal binocular inclinado 2,45 ° con ocular blogueado. El tubo
ocular izquierdo con ajuste de dioptrias + 5 dp, la distancia inter-

pupilar es de entre 55y 75 mm.

* Tres tipos de seleccién de objetivo de rotacidon de 180 °: 1X / 2X, ' ' '
i ; w i
1X /3%, 2X / 4X 5_'-' (i;,- (t
XTX-3 serie suministrada con soporte estilo pilar; ll‘.._:_-- . =
e El aparato eléctrico tiene aprobacion CE. T4 e mx

® Fuente de alimentacién 110V / 60Hz o 220V / 50Hz.

Cada juego embalado en espuma de poli estireno y en una caja

interior. Cuatro juegos en una caja.

® Una amplia gama de accesorios opcionales.
® Accesorios opcionales:

® Ocular WF5X, WF10X, WF15X, WF20X

e Objeto 1X, 2X, 3X, 4X,

SOIdOOSOUIIN

o
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* Etapa de campo oscuro, ©94.5mm 4.Pinza joya
* Placa objcet blanco / negro, ®60c°mm

* Placa objcet blanco / negro, ®§60mm

®* Placa objeto de vidrio esmerilado, ®95mm

®* Bombilla incandescente 12V /10W

Bombilla halégena 12V /10W

* LED

®* Anillo fluorescente de iluminacién 8W, 10W

* Gabinete de madera con cerraduray llave / Carcasa de aluminio

0D01V.LVD

MODELO 0Jo OBJETIVO LAMINA ILUMINACION
XTX-3A WF10X Negra / blanca (©60) No
Girado
XTX-3B WF10X P)E‘%i(( Negra / blanca (©60) Incident illumination
2X-4X

lluminacién incidente

XTX-3C WF10X Vidrio esmerilado (995) iluminaciéntransmitida
Optical Data
OCULAR
5X 10X 15X 20X
Ampliacion Distancia
objetiva de trabajo
Aumento Cam.p.o, Aumento Cam.p.o' Aumento Cam.p_o’ Aumento Ca mpo
de vision de visiéon de visiéon de visiéon
z X 5X 20.0mm 10X 20.0mm 15X 15.0mm 20X 10.0mm
57mm
[
n 2X 10X 10.0mm 20X 10.0mm 30X 7.5mm 40X 6.5mm
’ X 5X 20.0mm 10X 20.0mm 15X 15.0mm 20X 10.0mm
O 57mm
m 3X 15X 7.0mm 30X 6.7mm 45X 5.0mm 60X 4.3mm
n 5 10X 10.0mm 20X 10.0mm 30X 7.5mm 40X 6.5mm
57mm
4X 20X 5.0mm 40X 5.0mm 60X 3.7mm 80X 3.2mm
[

(
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O MICROSCOPIO I\

ESTEREOSCOPICOS DE LA SERIE ME5CW

Imagen vertical estéreo nitida sobre un amplio campo de vision.
Cabezal binocular inclinado 2,45° y giratorio 360° con ocular
bloqueado. El tubo ocular izquierdo con ajuste de dioptrias + 5 dp, la
distancia interpupilar es de entre 55y 75 mm.

Tres tipos de objetos de rotaciéon de 90° para la seleccion.

La serie XTX-5 (A, B, C) se suministra con un soporte estilo pilar; La
serie XTX-5 (A, B, C) -W se suministra con un soporte de brazo curvo.
Aparato eléctrico con aprobacion CE

Fuente de alimentacién 110V / 60Hz o 220V / 50Hz

Cada juego embalado en espuma de poliestireno y en una caja
interior. Cuatro juegos en una caja.

Una amplia gama de accesorios opcionales.

MICROSCOPIO I

ESTEREO CON ZOOM DIGITAL
MEDZSM50

El microscopio de la serie DZSM50 puede proporcionar imagenes
nitidas y de alta resolucion. Con el software CMOS incorporado, es
muy facil de realizar demostraciones y analisis. Los instrumentos se
utilizan ampliamente en el campo educativo y la industria

electrénica.
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Lista de especificaciones

0
5
P
F
0
9,
0

cODIGO
Lista de especificaciones Especificacion
MEDZSM50 MEDZSM40
Cabeza de visualizacion Cabeza binocular inclinada o [ )
Cabeza giratoria 360 ° o o
CMOS incorporado (1,3 M pixeles) o o
WF5 x / ¢16 O O
WF10 x / ¢20 O
WF15 x / 15 O O
Ocular
WF20 x / ¢10 O O
HWF10 x / ¢23 ® O
SWFI10 = / ¢22 o
Ampliacion del zoom 0,75 x -5 x o
ObjetiVO '|x/2x\'|x/3x O
Ampliacién del zoom 1 % -4 x o
Sistema de ajuste de enfoque grueso o o
Enfoque
Sistema de ajuste de enfoque fino y grueso coaxial O
I
n Lampara halégena 12V / 10W [ o
Incidente Lampara LED (3.2V20MA) x 3 O
de luz
O Ladmpara LED 3.2V1W O O
Lampara halégena 12V / 10W ® o
Luz
m transmitida
n Ladmpara LED (3.2V60MA) O
o Sistema de brillo ajustable o [
I

o
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BIOLOGICO EUROMEX
LINEA BIOBLUE

La amplia experiencia de los ingenieros opticos de Euromex ha
contribuido al desarrollo y a la implantacion de la serie BioBlue
con los mejores componentes opticos y un rendimiento de total
garantia, lo que significa imagenes claras y nitidas con todos los
aumentos. Los modernos microscopios de la serie BioBlue estan
especialmente pensados para fines educativos, prestando
especial atencidén a la ergonomia y a los estandares de calidad
actuales

Los oculares DIN WF 10x/18 y los objetivos DIN de 45 mm
semi-planos acromaticos de los modelos BioBlue generan
imagenes nitidas y de una elevada resolucion. Al cambiar de
aumento, la imagen permanece perfectamente enfocada y
centrada. La platina simple de 120 x 120 mm y la platina mecanica
de 130 x 130 mm con desplazamiento X-Y de 70 x 28 mm permiten

colocar la muestra con un grado de precisiéon de 2 um

Caracteristicas generales

e Ocular/fes WF10x/18mm

MICROSCOPIO \ @euromex

microscopes holland

e Modelos BB EVO con oculares WF 10x /20 mm e lluminacién Kéohler NeoLED™

* Modelos con camara CMOS integrada de 5,0 Mp
e Modelos para aplicaciones de polarizacion

e Revestimiento APL (Anti-bacterial Protection Layer)

®* Revodlver porta-objetivos orientado hacia el interior para 4 objetivos semi-plano acromaticos

®* Platina mecanica X-Y integrada

® Mandos de enfoque macro y micrométrico con limitador de altura de la platina

e Condensador de Abbe regulable en altura con diafragma iris y anillo porta-filtros

®* Modelos monoculares con iluminacién LED TW

® Modelos binoculares y triloculares con iluminacién NeoLED ™ TW para incrementar la iluminacion

® Con baterias recargables y alimentacion integrada

e Estativo de diseno ergonémico

4
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MODELOS DIGITALES

CAMARA

e Todos los microscopios digitales BioBlue estan equipados con una camara de 5,0 MP CMOS USB-2

Resolucidon maxima 2560 x 1920, profundidad de color de 24 bits, hasta 30 fotogramas por segundo

Entregado con el software ImageFocus Plus, el cable USB-2 y un patron de 1 mm /100 partes

Garantia de la cdmara dos anos

SOFTWARE

e El software ImageFocus Plus permite guardar imagenes en formatos .jpg, .tif, .bomp o .dicom. Asi como

videos de formato .avi.

Se pueden realizar anotaciones y mediciones en imagenes en vivo o capturadas

0D01V.LVD

Compatible con Windows 7, 8 y 10, para configuraciones en 32 o 64 bits

* La version Mac OS también esta disponible

Las actualizaciones pueden descargarse en nuestro sitio web www.euromex.com

SMP objetivos SMP SMP objetivo Platina

MODELOS Monocular Binocular Trino cular Digital 4/10/40x objetivo S60x  S100x mecanica X-y LED NeolED
BB.4220 ® ® o o

BB.4260 o o [ [ ) ()
BB.4253 o [ o o o
BB.4255 o o ® o o o

BB.4267 [ [ [ [ L

MICROSCOPIO [N

BIOLOGICOS LINEA CIENCIAS DE LA
VIDA ISCOPE
El iScope esta disponible en varias configuraciones adecuadas para
las observaciones de rutina en Medicina y Ciencias Biomédicas, en
escuelas superiores y universidades.
Ademas del método de observacidon en campo claro, iScope dispone
de soluciones para la observacion en contraste de fase, polarizacion,

campo oscuro hasta 400x, campo oscuro con condensador cardioide

(1000x) y Epi-fluorescencia. Para la formacién iScope dispone

también de modelos multi-cabezal

S
0
:u
e,
7
0
e,
L
O
»

o

WWW. multiciencias.com



Nuevo: el sistema Smart Light Control (SLC)

Caracteristicas

o Oculares EWF 10x/22 mm y EWF 10x/20 mm
e Modelos binoculares y triloculares

e Smart Light Control (SLC) sistema disponible

Sistema de multi-cabezal y sistema de cabezal dual frontal

Cabezal ergondmico opcional

Revodlver porta-objetivos quintuple

Objetivos plan, plan de fase e iluminacién de campo oscuro

0D01V.LVD

Platina sin cremalleras 187/230 x 140 mm
® [luminaciéon Koéhler diascopica 3 W NeoLED™
e Sensor iCare

® 10 anos de garantia

OBIJETIVOS DISPONIBLES

E-Plan EPL 4x/0.10 10x/0.25  20x/0.40* S40x/0.65 S100x/1.25 inmersion en aceite
E-Plan EPLi I0OS 4x/0.10 10x/0.25 S40x/0.65 S100x/1.25 inmersion en aceite
Plan PLi 10S 2x/0.05 4x/0.10 10x/0.25  20x/0.40* S40x/0.65 S60x/0.85* S100x/1.25 inmersion en aceite
Plan phase PLPH 10x/0.25  20x/0.40* S40x/0.65 S100x/1.25 inmersion en aceite
Plan phase PLPHi 10S 10x/0.25 20x/0.40* S40x/0.65 S100x/1.25 inmersidn en aceite
* opcional

Todas las dpticas tienen un recubrimiento anti-reflectante para obtener el maximo rendimiento de la

luz y tienen tratamiento anti-fungico

iScope Bioldgico

é/ ”I"
Al
(focal 160 mm.) i
- G @

IMAGEN IS.1153-PLPH
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Contraste Oculares EWF ©Objetivos E-Plan  Objetivos Planos de Platina mecanica

MODELOS Binocular  Trinocular de fase 10x20 mm 4x/10x/40x/100x Fase 10x/20x/40x/100x (156 x 138 mm) Sensor iCare
IS.1152-EPL o o [ ) () [ ]
IS.1153-EPL o o (] [ ) o
1IS.1152-PLPH () o () () [ ) o
1S.1153-PLPH o o o o [ ) (]

0
5
P
F
0
9,
0

il

iScope Bioldgico

)
(6ptica a infinito - cabezal L ——
ergonomico)
i ©
= -
-
z Imagen I1S.1159-PLPHi
. Con terminal Oculares Objetivos Objetivos Planos Platina s
I MODELOS Binocular intermedio de ~ Contraste gy E-Plan 4x/10x/ de Fase 10x/20x/ mecanica :S:nsor :l'fm'"afl's%"
0 Ergonémico  documentacion de fase 10x20 mm  40x/100x 40x/100x (156 x 138 mm) '¢are ohler
’ IS.1158-EPLI o o [ o o
IS159-EPLI o o [ o o o
° IS1158-PLi () ® ® ® ® ®
m IS159-PLi ® ® ® o o ® o
n IS.1158-PLPHi L o o [ [ ®
o IS.1158-PLPHi ® o [ ) o o o PS
.

0
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IScope Biologico -
(optica a Infinito)
i 0
- ™
-
ImagenliS1153-PLPHI
ocul Objetivos Objetivos Objetivos Plan Platina mecénica .
MODELOS Bi lar Tri |ar Contraste E\(;\;:Fares E-plan IOS} Planos (I0S) phase (I0S) sin cremalleraen Sensor Illuminacién
ool lielr @ ITACISCLET ) o oo 10x20 4x/10x/40x/  4x/10x/40x/ 10x/20x/40x/  eje X (187/230x  iCare  Kéhler LED
x20mm  400x 100x 100x 140 mm)
IS1152-EPLi o o o o ®
IS.1153-EPLi [ [ [ [ [
IS.1152-PLi o o o o ® o
IS1153-PLi o o o o [ o
IS.1152-PLPHi [ [ ® [ J o L
IS.1153-PLPHi L [ [ o o L [

* Dos tubos con ajustes de dioptrias

iScope Biolégico con sistema
inteligente de iluminacion (SLC)
(6ptica a infinito))

MODELO IS.1153-PLi/SLC

0
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Oculares o] Gef . e
> . . Oculares EWF ©Objetivos E-Plan  Objetivos Planos de Platina mecanica .
4 MORELGSEY JBiccilsy Nboculal (SRl Hoss pimm, 4x/10x/40x/100x  Fase 10x/20x/40x/100x (156 x138 mm) Sensoricare
> \ IS152-EPL o o [ o ®
F IS.1153-EPL o o [ [ [
o IS.1152-PLPH o o ) () ] ®
a IS.1153-PLPH L [ [ o ]
o * Dos tubos con ajustes de dioptrias

¢

[

IScope Biologico &

(sistemas multi-observador)

Platina mecanica

MODELOS :: ngrios Binocular Trinocular %‘)’(‘;‘;::?:WF ?:g:t]iggfngzgiﬁgw 2}2 ;rar;;};;.:xe&o ) Sensor iCare
IS.1156-PLi2 2 Tx [ o [ o o
IS.1156-PLi3 3 2X o o o o o
IS.1156-PLi5 5 4x o o o o ®
IS.1156-PLi9 9 8x o o o [ o

iScope Bioldégico (dos observadore
frente a frent
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. Binocular Trilocular Objetivos S Platina mecanica sin . ..

MODELOS :: ngrios EWF 10x/ EWF 10x/ E-plan (10S) 23%:;23)3!'%%?(5 (169) cremallera en eje X ;Sé::ior :lgm::_afé%n
20 mm 20 mm 4x/10x/40x/100x 187/230 x 140 mm
IS1154-PLi 2 2X o [ [ o
IS.1154-EPLi 2 2X o o o o
IS.1154-PLi/T 2 Ix X o [ L
IS1154-EPLI/T 2 1x 1x o [ o
IScope Biologico
(especiales campo oscuro)

. Campo gxga.lgeszo Oculares EWF Objetivos E-plan (I0S)  Objetivos Planos (10S) Sensor lluminacién
IGIEEHE Trinocular o curo mm X 10x22 mm 4x/10x/40x/100x * 4x/10x/40x/100x * iCare Kéhler LED
IS.1154-PLi o [ [ o o o
IS.1154-EPLi o o o (] [ ) o
IS1154-PLi/T ® Py o PY PY

MICROSCOPIO N\

BIOLOGICO LINEA BSCOPE

Los microscopios bScope han sido disefiados para su uso intensivo
en el campo de la investigacion en escuelas secundarias,
universidades, pequenos laboratorios y aplicaciones veterinarias.
Ademas de un excelente diseno ergondmico, estos microscopios
robustos y de precio competitivo estan disponibles en varias
configuraciones con oculares HWF10x/20 mm y objetivos para

campo claro y contraste de fase

S

IS v/ 3
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Un disefo ergondmico y flexible, con sistemas como los oculares con doble altura de

observacion, los mandos de enfoque y controles de platina en posicidon baja, sistema
de iluminacién LED, permite minimizar la fatiga durante largas sesiones de trabajo y
asi proporcionar una mayor comodidad para los microscopistas. El tamano compacto
del bScope y el sistema de almacenamiento del cable de alimentacién, permite mas

espacio de trabajo, un transporte mas seguro y un facil almacenamiento.

CARACTERISTICAS

® Para investigacion en educacion y laboratorio
e Modelos digitales disponibles
®* Robusto y de precio competitivo

® Oculares HWF10x/20 mm.

0
5
P
F
0
9,
0

* Revolver porta-objetivos cuadruple o quintuple

e E-plan, Plan, E-plan IOS y Plan IOS objetivos

e Platina mecanica sin cremallera en eje X

e lluminacién LED 3 W con baterias recargables opcionales
* Alimentacién 100-240V

® Sistema de almacenaje de cable

e Asa de transporte

bScope para campo claro

Oculares Revolver Revolver Revolver Cabezal
HWF cuadruple con  cudadruple con quintuple con lluminacién con dos .
MODELOS Mono Bino Trino 10X/20 objetivos E-plan objetivos Plan  objetivos E-plan Kohler Neo  sjturasde  Baterias
mm 4/10/S40/S100x  4/10/S40/S100x 10S 4/10/S40/S100x NeoLED™ LED™ observacién recargables
I
n BS.1151-EPL ® ® o O
BS.1152-EPL ) ) ) P O
” BSM53-EPL °® Py ) Y O
O BS.1152-EPLi P o o () O
m BS.1153-EPLi o ® ® o O
n BS.1151-PL ) ) ) O
o BS.1152-PLi Y PY PY Y O
‘ BS.1153-PLi PY ° e P O
L~ © = opcional Todos los modelos estan equipados con una platina de 152/197 x 131 mm (sin
o cremallera en eje X) y desplazamiento X-Y de 75 x 36 mm.

21
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bScope para campo
claro/contraste de fase

0
5
P
F
0
9,
0

Revoélver Revolver Revolver . .. Cab I
; ; Oculares cuadruple con  quintuple con  quintuple con lluminacién da efa i) Bateri
Bino Trino HWF10x/20 objetivos objetivos E-plan objetivos Plan  K&hler e d°s alturas aterlasbl
MODELOS cular cular mm E-plan Phase Phase 10S Phase 10S NeoLED™ g N B
10/20/540/S100x  10/20/S40/S100x 10/20/S40/S100x observacion
BS152-EPLPH  ® ® ® ® o
BS.1153-EPLPH ) () ) ® O
BS1152-EPLPHi g Py o °® ® O
BS.1153-EPLPHi o o o o o O
BS.1152-PLPHi o ® o o o O
BS.1153-PLPHi o o o o o O
© = opcional Todos los modelos estan equipados con una platina de 152/197 x 131 mm (sin
cremallera en eje X) y desplazamiento X-Y de 75 x 36 mm.
z bScope digital
[
“ . Revolver porta- Revolver porta-
O Oculares REVENES Revolver porta- objetivos quintuple objetivos%uintuple Koéhler
Cabezal HWE 10x/20 po[ta-objetlvos objetivos quintuple E_pian Fase 10S Plan Fase 10S NeoLED™
MODELOS Binocular mm quintupleE-Plan g|4aon }gsog 10/ 10/20x/S40x/ 10/20x/S40x/
10S 4/10/S40x/S100x X X S100x S100x
n BS.1152-EPLPH ® ® ® ®
o BS.1153-EPLPH [ ) [ ) o o
‘ BS.1152-EPLPHi ® ® ® () ()
L BS.1153-EPLPHi ° ° ° o o

=
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MODELO MICROSCOPIO)

BIOLOGICO LINEA BSCOPE FLUORESCENCIA

El microscopio bScope® para microscopia de fluorescencia viene en dos versiones

Una version esta equipada con cuatro LED monocromaticos y la segunda version esta equipada con una

fuente de luz de vapor de Mercurio de 100 W tradicional para un espectro de luz de excitacion mas grande

Los microscopios se suministran con juegos de filtros de fluorescencia de rutina y espejos dicroicos para

excitacion en las regiones espectrales azul, verde, violeta y ultravioleta

0D01V.LVD

CARACTERISTICAS

® Modelos trinoculares

e Oculares WF 10x/22 mm

* Revolver porta-objetivos quintuple

®* Rodamientos a bolas y con ranura para filtro de polarizacion
e Objetivos E-Plan IOS, Plan I0S y Plan Fluarex IOS

e Platina mecanica X-Y sin cremallera gje X

¢ lluminacion de epi-fluorescencia

e 4 LED monocromaticos o lampara de vapor de Mercurio HBO 100W
® lluminacion transmitida 3W NeoLED™ de intensidad regulable
®* Asa de transporte integrada

e Sistema de almacenamiento de cable y Sistema antirrobo

MICROSCOPIO BIOLOGICO BSCOPE
FLUORESCENCIA 4 LED lluminacion
(azul, verde, violeta, y ultra violeta)

Quintuple Quintuple Quintuple nosepiece
nosepiece E-plan nosepiece Plan Plan Fluarex PLFi
EPLi 4/10/S40/S100x  PLi 4/10/S40/ S100x 4/10/S40/ S100x (1)

HWF 10x/22

MODELOS Trinocular eyepieces

BS.3153-EPLi o ® o
BS.3153-PLi ® ® P
BS.3153-PLFi ® P P
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O ESTEREO MICROSCOPIO )

EUROMEX LINEA STEREOBLUE

La linea BlueLine de Euromex ofrece una gama de modelos este-
reoscopicos de alta calidad, disefnados especificamente para utili-

zarse en laboratorios y en la ensefianza superior.

Los microscopios StereoBlue estan especialmente desarrollados
para aplicaciones de laboratorio y para la ensenanza y son muy
apreciados por bidlogos, entomodlogos, gedlogos, ingenieros

mecanicos y electronicos y otros profesionales como joyeros o

0D01V.LVD

técnicos dentales. Estos microscopios estan disponibles con

objetivos duales o con objetivo de zoom para aumentos de 2,1x a 135x

(con accesorios opcionales), y disponen de iluminacion LED

incidente y transmitida.

CARACTERISTICAS

* Disefado para uso profesional

e Imagenes nitidas y de alta res.

* Mod. con doble factor de aumento o modelos Zoom

* Robustos y resistentes

e Préximamente: revestimiento APL (Anti-bacterial Protection Layer)

e Disponible con pindén y cremallera, columna, soporte universal (de
brazo Unico) y soporte doble brazo

e Doble iluminacion de 3 W LED

e Empunadura ergondmica

* 5anos de garantia

OCULARES - 10x/21 mm

Aumentos con Distancia Aumento Aumento Maximo campo Minimo campo
lente adicional de trabajo minimo maximo de vision (mm) de vision (mm)
0,5 170,0 35 22,5 59,9 9,3

0,75 114,0 53 33,8 40,0 6,2
Estandar 100,0 7,0 45,0 30,0 4,6

48,0 10,5 67,5 19,9 3,1
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Aumentos con
lente adicional
0,5
0,75
Estandar
1,5
StereoBlue
Bino Trino
MODELOS cular cular
SB.1302-P ®
SB.1402-P )
SB.1902 P
SB.1902-P
SB.1902-U
SB.1903 ®
SB.1903-P ®
SB.1903-U ®
SB.1903-B )
SB.3903 ¢
SB.3903-P ®

Aumentos con
lente adicional

0,5

0,75

Estandar

1,5

-

Distancia
de trabajo

170,0
14,0
100,0

48,0

Aumento
minimo

53

7,9

10,5

15,8

Aumento
maximo

33,8

50,6

67,5

101,3

OCULARES - 15x/15 mm

Maximo campo
de visién (mm)

42,9
28,6
21,4

14,3

OCULARES - 20x/10 mm

Distancia
de trabajo

170,0
14,0
100,0

48,0

Objetivo
1x/3x

Aumento
minimo

7,0

10,5

14,0

21,0

Objetivo
2X/4Xx

Aumento Maximo campo
maximo de vision (mm)
45,0 28,6
67,5 19,0
90,0 14,3
135,0 9,5
Zoom 0,7x -
4,5x cremallera
[ o
o
o
® o
o
o
o
o [
o

Minimo campo
de visién (mm)

6,7
YA
33

2,2

Minimo campo
de vision (mm)

4,4
3,0
2,2

1,5

Estativo de Estativo de Estativo

columna universal
[ )
o
o
o
[ )
o
o

Soporte
con una base e 30 LED
pesada
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NEXIUSZOOM I

(EVO)

Los microscopios estereoscopicos NexiusZoom EVO de Euromex
permiten examinar su muestra con una gran precision y generar
imagenes tridimensionales que facilitan sus observaciones mas
exigentes en aplicaciones de microscopia. Estos microscopios de
alto nivel de zoom son perfectos para el analisis de todo tipo de su-
perficies de materiales o bien para observar y preparar muestras

bioldgicas.

0D01V.LVD

Los microscopios estereoscopicos NexiusZoom EVO se suministran

con una gran variedad de soportes, con o sin iluminacién por LED.

Ideales para todo tipo de aplicaciones educativas y de laboratorio.

: g
Con oculares adicionales y lentes objetivo, se puede lograr un rango \ @\/

de aumentos de 3,3x hasta 220x

e Cabezales binoculares y trino culares con oculares HWF10x/22 mm
e (NexiusZoom) o HWF10x/23 mm (NexiusZo)

e Aumento Zoom progresivo (1:6.7) de 6.7 a 45x (NexiusZoom) o (1:8.4) de
6.5 a 55x (NexiusZoom EVO)

Soportes con diseno ergondmicos

o Doble iluminacion LED de 3 W

Aumentos hasta 180x (NexiusZoom) o 220x (NexiusZoom EVO)

Disponibles modelos con proteccion ESD

MODELOS NEXIUS ZOOM 0.67-4.5 (WF10x/22mm)

S t Soporte Soporte Brazo Soporte con
Soporte de Soporte piién/ oporte universal universal doble articulado Brazo articulado doble guia de
Bi Tri M universal un doble brazo brazo con con mordaza con base pesada iluminaciéon
MODELOS "|'|° "|n e crematiera brazo con base mordaza mesa mesa incidente
cular cular
(-P) (-S) (-V) (-B) (-BC) (-A) (-AP) (-PG)
NZ.1902-P o o
NZ.1902-PG o [ ) o
NZ.1902-M o [ )
NZ.1902-S Y °
NZ.1902-U ® ®

S
0
:u
e,
7
0
e,
L
O
»

S

WWW. multiciencias.com



NZ.1902-B [ [
NZ.1902-BC () ()

NZ.1902-A ° P
NZ.1902-AP P °
NZ.1903-P

NZ.1903-PG

NZ.1903-M

0D01V.LVD

NZ.1903-S

NZ.1903-U

NZ.1903-B

NZ.1903-BC

NZ.1903-A

NZ.1903-AP

ESTEREO I

EDUBLUE DIGITAL

Los microscopios digitales Euromex poseen las mismas funciones
que los microscopios normales, pero al llevar una camara
incorporada, ofrecen una solucidn compacta para observar
imagenes microscopicas sin la necesidad de anadir una camara

externa al microscopio.

El software incluido permite al usuario ver imagenes en vivo en la

pantalla del ordenador o en un proyector. El software también

permite realizar fotos fijas y grabar video y contiene funciones de

edicion y medicioén
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® Modelos binoc. econédmicos

e Objetivos con doble y triple factor de aumento
* Dobley triple factor de aumento

®* Funcionamiento sin cable

e Camara digital USB-2 de 5,0 MP integrada

e Camara digital USB-2 integrada

® [luminadores LED

e Asa de transporte ergonémica

®* Revestimiento APL (Anti-bacterial Protection Layer)

EduBlue digital

. Objetivo de Estativo de
MODELOS Binocular 2x/4x cremallera

ED.1405-S o o o

o CAMARAS EUROMEX )

PARA MICROSCOPIO

LINEA CMEX

Los diferentes modelos de camaras CMEX USB-2 junto con nuestro
software de analisis de imagen Image Focus, son la solucién perfecta
para la microscopia a dia de hoy en la educacion, el laboratorio y las
aplicaciones industriales. Las camaras son adecuadas para los
microscopios de Ciencias de la Vida y Ciencias de los Materiales, asi

como los microscopios estereoscopicos

Camaras CMEX-f USB-2 con CMQOS sensor rapido
Las CMEX-2f, CMEX-5f y CMEX-12f estan equipados con un sensor

CMOS extra rapido con conversion de escala grises y un rendimiento

de color de 24 bits. estan equipadas con el interfaz de datos USB-2y

se suministran con el software ImageFocus Plus

Ademas de la captura de imagenes y videos, el software permite mediciones en imagenes fijasy en vivo y
realizar anotaciones en las imagenes capturadas. Compatible con Windows 7, 8 y 10, en configuraciones de

32y 64 bits. Compatible con OSX

5
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