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EQUIPO \o

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

Equipo disefado para la realizacion de cuarenta y siete (47)
practicas de Electricidad y Electrénica tales como: fendmenos
electrostaticos e induccidn, aparatos de medidas, Ley de Ohm, CC
y CA, Leyes de Kirchhoff, experimento de Oersted, generadores,
circuitos, amplificador y rectificadores, resistencias no lineales,
circuitos légicos, entre otros.

Guia para el profesor, que describe las caracteristicas técnicas de
los aparatos e instrumentos que componen el equipo, resaltando

0D01V.LVD

los aspectos practicos y sugerencias para el aprovechamiento del
equipo, asi como las soluciones de las experiencias dadas en el
manual del alumno.

CcODIGO DESCRIPCION

E70200 EQUIPO ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

EQUIPO I

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Equipo disefado para la realizacion de mas de treinta y cinco (35)
practicas en electricidad y magnetismo, entre los que se destacan:
fendmenos de electrizacidon, interacciones entre cuerpos,
conceptos de intensidad de corriente y tension, calentamiento y
luminosidad de conductores, dependencia de la resistencia de las
caracteristicas del conductor, Ley de Ohm, medidas de intensidad
y tensidon, potencia eléctrica, conversidon energia, interacciones

\ entre imanes y corrientes, fendmenos de induccidn,
galvandmetros, generacidon de corrientes variables vy
galvanémetros, etc.

CcODIGO DESCRIPCION

E
&
0
>

E70100 EQUIPO ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

5
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EQUIPO \o

MECANICA NIVEL III

Equipo disefado para la realizacion de mas de setenta (70)
practicas entre las cuales estan: medidas —errores, movimientos
rectilineos, caida libre, movimiento circular, composicion de
fuerzas, momento de una fuerza, pares, maquinas, principios de la
dinamica, masa inercial, rozamiento, cantidad de movimiento,
choques, energia mecanica, dinamica del movimiento, armaonico,
péndulos, dinamica del muelle, dindmica de rotacion, fuerza
centripeta, momentos de inercia, ondas longitudinales y

transversales, ondas estacionarias, el sonido, velocidad vy

0D01V.LVD

frecuencia, presion hidrostatica, principio de Arquimedes y
medida de densidad.

CcODIGO DESCRIPCION

E60200 EQUIPO MECANICA NIVEL Il

EQUIPO \o

OPTICA

Equipo para la realizaciéon de treinta (30) experimentos de estudio
en: propagacion de luz, reflexion de la luz, refraccion de la luz,
dispersion de la luz, difraccion de la luz, interferencia luminosa,
polarizacion, instrumentos Opticos. Se suministran todos los
componentes necesarios para la realizacion de las practicas en una
maleta acondicionada para el cuidado y almacenamiento del
material tales como: bancos 6pticos, foco luminoso, lentes,

N espejos, prismas, diafragmas, pantalla traslicida, modelo del ojo,
lentes, soportes, etc., y cierre de seguridad.

CcODIGO DESCRIPCION

E
&
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E65200 EQUIPO OPTICA
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EQUIPO \o

TERMOLOGIA

Equipo compuesto por los materiales necesarios para la realizacién
de mas de treinta y cinco (35) experiencias en Termologia, calor y
temperatura termometria, equilibrio térmico, dilatacion de sdélidos
y liquidos, transformaciones energéticas, estudios
termodinamicos, etc.

0D01V.LVD

coODIGO DESCRIPCION

E67200 EQUIPO TERMOLOGIA

EQUIPO VISUAL N

SCIENTIFICS ESTANDAR

Los sistemas de Visual Scientifics estan disenados para los
estudiantes y proporcionan una variedad de actividades de

aprendizaje, basadas en algebra a través de mecanica avanzada.

Montaje preciso del mdédulo para obtener resultados precisos,
facil de configurar y aprender para los estudiantes.

Contenido atractivo alineado con los Estandares Nacionales de
Educacion en Ciencias y los Estandares de Ciencias de la Proxima
Generacion.

Contenido atractivo alineado con los Estandares Nacionales de
Educacion en Ciencias y los Estandares de Ciencias de la Proxima
Generacion.

E
&
0
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CcODIGO DESCRIPCION

PTSTR1 EQUIPO VISUAL SCIENTIFICS ESTANDAR
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N
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RIEL DE AIRE \.
CON ACCESORIOS

Absolutamente todo lo necesario para configurar y ejecutar esta
pista de aire como un entorno casi sin friccion. El sistema cubrira
todos los fundamentos de las leyes de dindamica y newtons,
movimiento, fuerza, impulso, conservacion de energia, etc. No es
necesario pasar horas reconstruyendo los sistemas, todo esta
incluido. El sistema se puede usar con cualquier photogate
(Neulog, Vernier, Pasco, Fourier, etc.).

O
5
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-
®
0
O

coODIGO DESCRIPCION

PHO362SET/PH0362GTACC RIEL DE AIRE CON ACCESORIOS

EQUIPO CUBETA N

DE ONDAS AVANZADA

La cubeta de ondas avanzado de EISCO viene completo con todos
los accesorios necesarios para investigaciones de olas

El marco esta hecho de plastico reforzado y con filos de espuma
(para negar los reflejos).

\
5

Un espejo que se puede montar a 45 grados para proyectar las
ondas en una pantalla transldcida en un lado de la unidad. La

iluminacién intensa por una fuente de luz fuerte que esta

“ sincronizada con el generador de ondas ayuda a los estudiantes a
- observar los patrones de ondas en una mesa de grupo de trabajo.
.

n cODIGO DESCRIPCION

> PHO769-V1 EQUIPO CUBETA DE ONDAS AVANZADA

{05
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EQUIPO \o

CALORIMETRIA ESTANDAR

Este equipo ha sido diseflado y desarrollado para el estudio de
temas tales como: Calor, Temperatura y sus escalas, dilataciéon
lineal, superficial y volumétrica, calor especifico, capacidad
calorifica, cambios de estado, conductividad y transmisiéon del
calor, leyes de la termodinamica, equivalente mecanico del calor,
calorimetro de Joule, puntos de fusion, destilacion, entre otros.

La calorimetria es uno de los temas a los que mayor estudio le ha
dedicado la humanidad a través de los tiempos, por cuanto sus

0D01V.LVD

aplicaciones son ineludibles en gran parte de actividades

cotidianas. T ol
CODIGO DESCRIPCION &A\ LORIMETRIA ESTANDAR /
710901M EQUIPO CALORIMETRIA ESTANDA

° EQUIPO ELECTRICIDAD )
Y MAGNETISMO AVANZADO

El equipo realizado por nuestro Departamento de Investigacion y
Desarrollo, permite la experimentacidon en estos campos de
manera sencilla y didactica; su contenido permite la realizacion de
practicas elementales que ayudan a identificar elementos
conductores y aislantes, hasta temas complejos como induccion,
magnetismo y montaje de circuitos eléctricos. Los componentes
permiten una facil manipulacidbn y montaje aun sin tener
experiencia en este campo. Las conexiones no requieren de
\ herramientas especiales y son seguras a la hora de experimentar.

CcODIGO DESCRIPCION

724001TM EQUIPO ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO AVANZADO & T e AUAN A DO

-
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EQUIPO \o

MECANICA AVANZADO MUEBLE

Este equipo facilita la comprensién y aplicaciéon de principios
fundamentales de medicidon y movimiento rectilineo, hasta niveles
Mas avanzados en los que se estudian temas como movimiento en
el plano, rotaciéon, composicion de fuerzas, maquinas simples,
conservacion de la energia, momento, movimiento armodnico
simple, presion, hidrostatica, hidrodinamica, calor y temperatura
entre otros.

coODIGO DESCRIPCION

7515-01 EQUIPO MECANICA AVANZADO MUEBLE

EQUIPO \o

MECANICA ESTANDAR

Este equipo constituye una excelente opcidn para el aprendizaje
de la fisica a través de la experimentacion en los temas de
medicion, estudio del movimiento rectilineo, movimiento en el
plano, movimiento circular, fuerzas, maquinas simples,
conservacion de la energia, momento, entre otros. Los
componentes cuidadosamente seleccionados, permiten un
desarrollo integral en la parte experimental que complementa la
labor del docente en el aula.

CcODIGO DESCRIPCION

751502 M EQUIPO MECANICA ESTANDAR

-

QECANICA AVANZADO MUEBLE /

T .'.H'l 1] 1 ‘__90-“
O v= ki - .

&

QECANCA ESTANDAR }
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EQUIPO \o

OPTICA ESTUCHE

Cuenta con los elementos necesarios para realizar experiencias
relacionadas con los fenédmenos de reflexidon y refraccidon en lentes,
prismas y fluidos transparentes, asi como la reflexion en espejos
planos, cdncavos y convexos.

Permite ademas, la experimentacion de efectos Opticos,
interferencia, difraccidn y construccion de instrumentos épticos.
Incluye fuentes de luz apropiadas para la realizacion de
experiencias de fendmenos que permiten no soélo ser observados
sino cuantificados con gran precision para el calculo de indice de
refraccion, distancias focales, potencia de lentes y espejos.

coODIGO DESCRIPCION

7904-01 EQUIPO OPTICA ESTUCHE

AGUJA MAGNETICA )

CON BASE

Soporte metalico no magnético con punta de acero al carbono,
sobre base estable para girar sobre si misma, exactamente
equilibrado.

Tamano: 110 mm.

coODIGO DESCRIPCION

PHO818D AGUJA MAGNETICA CON BASE

o

NEJORADO

kODTCA ESTUCHE /

isvd NODJ

)
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LIBRE SIN SENSORES

° APARATO CAIDA )

® Permite estudiar la aceleracion debida a la gravedad a través de la
caida libre y palancas de péndulo. El sistema se compone de lo
siguiente: /
Columna de aluminio con escala y base metalica.
Electroiman.

Esferas de caida libre.

Receptor de bola.

Varilla y abrazadera para fijar el “fotopuente” en la columna.

\ S3IJdOSNIS NIS Hdg—j

S coDIGO  DESCRIPCION N

GFFAL APARATO CAIDA LIBRE SIN SENSORES

APARATO \

LEY DE HOOKE

® Para verificaciéon de la ley de Hook con base de metal.

® Consiste en una bascula de metal de 12 cm de largo con soportes
de resorte, un soporte de peso.

e Equipado con base de hierro fundido en forma de U.

® No incluye las pesas.

AMOO0OH 3d )\Ej

PHO322A APARATO LEY DE HOOKE

5
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L

c APARATO N\

PENDULO CON 5 ESFERAS

e Util para ensefar la conservacidn de la energia y el impulso.
Compuesto por:

Bolas de acero inoxidable niquelado con 4,3 g de masa

Altura total de 7.25 ", base de madera roja de 6" x 7"

Viene parcialmente desmontado y requiere un montaje
CUIDADOSO
Nota, NO quite la proteccion de espuma de poli estireno de las

bolas hasta que haya atornillado los montantes en la base

0D01V.LVD

coODIGO DESCRIPCION

PHO349ECB APARATO PENDULO CON 5 ESFERAS

BALANZA PESA I

CARTA 1000gr MECANICA

® Una lectura directa, equilibrio de una sola bandeja con su escala en
forma de cuadrante.

® La escala de arco se gradud en rangos dobles de 0-250 x 1 gy
0-1000 x 5 g que se pueden ajustar con el brazo de peso
proporcionado.

® Marco de aluminio fundido con todas las piezas de acero cromado.

e Tornillo de nivelacién para ajuste de cero.

VOINYD3IW 160001 VLHVD

CcODIGO DESCRIPCION

PHOO16 BALANZA PESA CARTA 1000gr MECANICA /

VoISid

0
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BALANZA TRIPLE \
BRAZO 2610g CON PESAS MECANICA

Es una balanza formada por un unico platillo (sujeto de tal forma

gue solo pueda desplazarse en vertical) apoyado en un astil

dividido en tres partes. Cada una de estas tiene una escala con

distinta graduacién, a lo largo de la cual se puede desplazar un B e
jinetillo unido a una pesa. / \\

Sensibilidad: 0,1 g.
Capacidad maxima con pesas 2610g.

Disenada para manejar sélidos y polvos.
Sensibilidad: 0,1 g. |
Capacidad sin pesas: 610g y maxima con pesas 2610g. .

0D01V.LVD

Las escalas estan disefladas para facilitar la lectura.
Plato que permite la limpieza rapida.

InCIuye-I pesa de Soog y2 de -Iooog' QAZO 2610g CON PESAS MECANICA
Tipo de plato: Plato fijo S

Material del plato: Acero inoxidable

Unidades de medida: Gramo

Electricidad: No requiere energia

coODIGO DESCRIPCION

CHO024B BALANZA TRIPLE BRAZO 2610g CON PESAS MECANICA

BARRA DE N\ ﬁ

POLIETILENO

® Para uso como aislante.

ONHTLETOC)

® Largo aprox. 30 cm, dia. 13 mm

CcODIGO DESCRIPCION

PHO851 BARRA DE POLIETILENO

.
&
0
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BARRA FRICCION )

EBONITA

® Se utiliza para estudiar la estatica y la friccion
® Varilla de friccion ebonita.
® Tamano: 30 cm de longitud, 12 mm de diametro

V_LNOSJ

PHO856A BARRA FRICCION EBONITA

IMPELENTE EN VIDRIO BOROSILICATO

° BOMBA ASPIRANTE )

® Es aquella que saca el agua de profundidad por aspiracion y luego

)

la impele por presion del émbolo.
® Elaborado en vidrio boro silicato 3.3 de alta resistencia.
® Altura: 23cm.
® Ancho: 13cm.

PHO182A BOMBA ASPIRANTE IMPELENTE EN VIDRIO BOROSILICATO

OLlvVIOITISOdOod OlddIA N3 3ILN3I13d

o

o
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BOMBA VACIio I\

MANUAL CON PLATO

® Sistema integral con placa y bomba de vacio de mano. La placa
viene con un sello de goma que facilita el sellado en experimentos.

® La placa se puede utilizar también con bombas de vacio eléctricas.

® Bomba de vacio manual plato de 200mm

® Placa de cobre con sello de goma

PHO166B BOMBA VACIO MANUAL CON PLATO

CABLE CONEXION )\

NEGRO CAIMAN BANANA 2MM

® Aislado con un enchufe de 2 mm en un extremo y una pinza de
cocodrilo en el otro extremo. L
® Longitud 300 mm, negro

PH1054I CABLE CONEXION NEGRO CAIMAN BANANA 2MM

o

\\AANUAL CON PLATO /

\NEGRO CAIMAN BANANA 2MM /
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CABLE CONEXION )

ROJO CAIMAN BANANA 2MM

® Cable de conexidén rojo aislado.

e Un extremo presenta una abrazadera estilo cocodrilo, el otro
extremo tiene un enchufe de 4 mm.

® El plomo mide 12 "de largo

PH1054B CABLE CONEXION ROJO CAIMAN BANANA 2MM

QQJO CAIMAN BANANA 2MM /

CABLE CONEXION )\

NEGRO CAIMAN CAIMAN 4MM

® Aislamiento, cable de conexidon negro.

e Un extremo presenta una abrazadera estilo cocodrilo, el otro
extremo tiene un enchufe de 4 mm.

® El plomo mide 12 "de largo.

PH1053A CABLE CONEXION NEGRO CAIMAN CAIMAN 4MM

QEGRO CAIMAN CAIMAN 4MM /

o
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® Cable de conexién rojo de 12 "(300 mm) con pinzas de cocodrilo en
ambos extremos para un enchufe de 4 mm.
® Permite una conexion eléctrica temporal rapida.

CABLE CONEXION )\ U
ROJO CAIMAN CAIMAN 4MM

—

PH1053B CABLE CONEXION ROJO CAIMAN CAIMAN 4MM

&,
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QQJO CAIMAN CAIMAN 4MM /

CALIBRADOR EN I\

ACERO DE O A 15CM

laborado en acero galvanizado, con escala dual 0-15cm x 0.1 mmy
6 x 1/128 “, provisto de movimiento del pulgar para facilitar el
movimiento.

PHO080 CALIBRADOR EN ACERO DE O A15CM

VIISid

\ACERO DE O A 15CM /

o
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Calorimetro de doble pared de alta calidad con vasos de aluminio,

tiene una bobina de calentamiento de alrededor de 5 vatios

montado con la ayuda de varillas de unién en la cubierta.

Las bobinas de calefacciéon son reemplazables facilmente.

Incluye un agitador con mango aislado, un tapén de caucho de un
solo orificio, un calorimetro exterior con capacidad de 900 ml e
interior de 250 ml de capacidad.

cODIGO

PHO453A

e

Carro dinamico, todo de metal, diseno compacto,

Un extremo del cuerpo de metal lleva un sistema integral de pistén
de resorte para experimentos de explosidén, mientras que el otro
extremo tiene un tornillo de sujecién para unir la cinta.

Otras instalaciones integradas incluyen almohadillas de velcro
para colisiones no elasticas y pasadores de ubicacidn para permitir
el apilamiento seguro de dos o mas carros.

coODIGO

PHO351

o

CALORIMETRO N U
PARED DOBLE

DESCRIPCION

CALORIMETRO PARED DOBLE N

QARED DOBLE /

CARROS DINAMICOS )

METALICOS JUEGO DE 2 UNIDADES

DESCRIPCION

\METALCOS JUEGO DE 2 UNIDADES /
CARROS DINAMICOS METALICOS JUEGO DE 2 UNIDADES

WWW.multiciencias.com



PLASTICO JUEGO DE 2 UNIDADES

c CARROS DINAMICOS )

® Los carros se pueden usar para una variedad de experimentos de
precision.

® Lasuperficie acolchada del carro permite la adicién de masas para
aumentar el peso efectivo.

e Las almohadillas de velcro se unen a la parte trasera para permitir
el estudio de las colisiones inelasticas.

coODIGO DESCRIPCION

PHO351PLN8 CARROS DINAMICOS PLASTICO JUEGO DE 2 UNIDADES

0D01V.LVD

TIEMPO CON FOTOPUENTES Y ACCESORIOS

° CONTROLADORDE )\ P

® Los photogates estan equipados con practicos tornillos de
mariposa, faciles de conectar.
Precision: hasta dentro de 0,0005 segundos.

® Un temporizador muy versatil, operado por bateria o conectado a
la toma de corriente.

® |Incluye: Controlador de tiempo, bateria de 9v, 2 foto puentes,
Cables y Adaptador de AC.

Modos de temporizacion que incluye:

1. Modo de intervalo que mide el tiempo de interrupcion.

2. Modo de frecuencia que mide la frecuencia de interrupcion
regular.

3. Modo de periodo que mide el tiempo entre el primer y el tercer b O CoN FoTob U T

. . N . . Y ACCESORIOS
modo de recuento de interrupciones que realiza un seguimiento /

del nUmero de veces que se interrumpe el haz del fotopuente.

También funciona como un cronémetro normal.

1. Incluye bateria de 9v
2. Controlador de tiempo.

-
L
n
>

3. 2 fotopuentes
4. Cables cODIGO DESCRIPCION

5. Adaptador de AC PHGSTOS CONTROLADOR DE TIEMPO CON FOTOPUENTES Y ACCESORIOS

5
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DIGITAL CON ALARMA

Temporizador con alarma que muestra:
e Horas, minutos, segundos.
e Dias, fecha, meses.
® 1/100 segundo.

PHO359 CRONOMETRO DIGITAL CON ALARMA -

\DICITAL CON ALARMA /

CRONOMETRO N U
O

0D%01V.LVD

o CUBA ELECTROLITICA )

CON 10 ELECTRODOS

e Util para transformar energia quimica en energia eléctrica.

e El juego incluye una celda de plastico para estudiantes completa
con un anillo de plastico con tornillo, dos porta electrodos

y

ajustables, una taza de ceramica porosa y ocho electrodos: 1 de
e aluminio, niquel, estano, grafito, hierro, cobre y 2 de zinc.

SOdO0d1lDo3T13 OL NO

‘ PHO0927-N8 CUBA ELECTROLITICA CON 10 ELECTRODOS

=
&
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DIAPASON CON I\

CAJA DE RESONANCIA (JUEGO)

Se suele escuchar la disonancia

Una horquilla ajustable

Viene con mazo y bases.

Nota: Estos estan disenados para que los experimentos de fisica
creen ritmos y, a menudo, no son exactamente 440Hz
(generalmente 436-444Hz). Se pueden ajustar para crear ritmos
entre si o para que coincidan entre si.

Para demostrar la producciéon de frecuencias de batido.

Consta de dos horquillas A niqueladas (440 Hz + -5%) montadas en
cajas individuales.

Una horquilla esta provista de masa ajustable por medio de la cual
se puede cambiar la frecuencia de los 440 Hz nominales.

Cuando se hacen sonar ambas horquillas, se produce un "latido"
claramente audible, cuya frecuencia depende de la diferencia de
frecuencia entre las horquillas.

CcODIGO DESCRIPCION

PHO742A DIAPASON CON CAJA DE RESONANCIA (JUEGO)

DIAPASON -TENEDOR )

Estos diapasones de aluminio estan disenados para experimentos
de fisica y estan ajustados al tono cientifico, C4 = 256Hz

Se incluyen las siguientes frecuencias:

C 256Hz-71/8"

D 288Hz -6 3/4"

E 320Hz-65/8"
F341.3Hz-61/2"

G 384Hz-63/16"
A 425.6Hz -515/16 "
B 480Hz-511/16 "

cODIGO DESCRIPCION

ANPINTE T,

\ CAJA DE RESONANCIA (JUEGO) /

AFINACION EN ALUMINIO JUEGO POR 8 UNIDADES

AFINACION EN ALUMINIO JUEGO
POR 8 UNIDADES

/19\ PHO738B DIAPASON -TENEDOR AFINACION EN ALUMINIO JUEGO POR 8 UNIDADES

WWW.multiciencias.com



° DINAMOMETROS N

® Instrumento para medir fuerzas, basado en la capacidad de
deformacion de los cuerpos elasticos.

e Balanzas de resorte de plastico, tubulares Newton.

® Cada rango esta codificado por colores para mayor comodidad, y
esta escalado tanto en gramos como en Newton.

® El mecanismo de resorte es claramente visible y se incorpora el
ajuste cero.

0D01V.LVD

cODIGO CAPACIDAD RESOLUCION/SUBDIVISION
PHOO33A 100 g /1N 1kg 29

PHO033B 250g/25N 59

PHO0033C 500g/5N 10g

PHOO033D 1kg/10N 209

PHOO33E 2 kg /20 N 409

PHOO33F 3kg/30N 509

PHOO033G 5kg /50N 1009

DILATOMETRO I

METALES (PIROMETRO)

® Se utiliza para demostrar expansion lineal por calentamiento.

e Este aparato pirdmetro estd montado sobre una base metalica y
presenta una gran escala para una facil visualizacion de la
expansion.

e Incluye 3 bardas de expansion (aluminio, latén, hierro). Cada varilla
mide 10 "de largo, 0.25" de diametro.

e El aparato tiene un total de 12 "de largo, 5" de ancho, 9.5 "de alto.

coODIGO DESCRIPCION \ METALES (PIROMETRO) /

PHO369 DILATOMETRO METALES (PIROMETRO)

-
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e Disco de 7 pulgadas de diametro
e Contiene los colores del espectro.
® Cuando se gira rapidamente, los colores parecen desvanecerse en

® Construido de acero de gran calibre

DISCO NEWTON [N

COLORES ACRILICO

un color blanquecino neutro.
Hecho de papel resistente

El disco de Newton es una herramienta robusta y de colores
vibrantes que se puede utilizar para demostrar la teoria de Newton

de que la luz blanca se compone de un espectro de colores. El

disco, impreso con los colores del espectro, parece convertirse en

. . .. COLORES ACRILICO
un color blanquecino neutro cuando se gira rapidamente, lo que

demuestra que la luz blanca en realidad se compone de colores.

Recomendado para usar con un aparato de giro de disco de Newton (como el disco de Newton manual
(SKU # PHO582A) o el disco econdmico de Newton .

CcODIGO DESCRIPCION

PHO586 DISCO NEWTON COLORES ACRILICO

DISPARADOR \o

DE TIRO PARABOLICO.

Lanzador de proyectiles, cargado por resorte, alcance de 10 pies.
Guia de laboratorio con todo incluido para ensefar movimiento
bidimensional, velocidad de salida, angulo de lanzamiento.

Trayectorias y distancias precisas y repetibles debido al
mecanismo de lanzamiento de ajuste fino y al minimo giro de la

DE TIRO PARABOLICO
bola \ /

Resolucion de angulo de lanzamiento con incremento de 1 grado

Fuerza de lanzamiento ajustable de hilo fino.

0
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Duradero, irrompible. Construccion de aluminio con pestillos de acero endurecido.
Mecanismo de disparo de liberacion de cuerda con 2 miras de orificio. Gira de
horizontal a 90. Bola de 19 mm de diametro con orificio que es facil de usar en

posicion de lanzamiento fija.

Las trayectorias varian menos de 1cm porgue la bola no gira cuando se lanza. Incluye
pistola montada con resorte, dos bolas de aluminio, transportador, plomada y
completo con instrucciones de funcionamiento.

PHO343 DISPARADOR DE TIRO PARABOLICO

0D%01V.LVD

ELECTRODO I

CARBONO 10 CM 5MM

e Para el uso general en celdas de electrolisis.
¢ |deal para voltametro de Hoffman.

CHO742 ELECTRODO CARBONO 10 CM 5MM

CARBONO 10 CM 5MM ‘

ELECTROSCOPIO ) f o

e Instrumento que se utiliza para saber si un cuerpo esta cargado
eléctricamente.

e Compuesto de un frasco cénico de vidrio, varilla de metal con disco
y corcho de goma con soporte de hoja de aluminio.

:

PHO912 ELECTROSCOPIO

=
&
0
>
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EQUIPO PARA \

ESTUDIO DE TORSION

Explora las dos formas distintas de determinar la constante de / ‘
resorte torsional del cable; uno que involucra un sistema dinamico, =

como un péndulo regular que se balancea hacia adelante y hacia

atras, y el otro, un sistema estatico, similar a una forma de medir la
fuerza de restauracién de un resorte.

NOISdOl 34 OGQLSH)

El kit incluye:

1. Base

0D01V.LVD

2. Varilla de soporte cuadrada
3. Placa con agujero central

4. Soporte de suspension con tambor graduado

5. Péndulo de torsion de latén

6. 2 Discos exteriores de laton

7.8 Pesas de 10 g

8. 2 Porta pesa

9.7 Lineas de torsion (varios diametros y longitudes)

coODIGO DESCRIPCION

PHO0349SDS EQUIPO PARA ESTUDIO DE TORSION

ESFEROMETRO \o

Instrumento util para determinar espesores de pequenos objetos y
también para la determinacién del radio de superficies esféricas
N\ tanto concavas como convexas.

coODIGO DESCRIPCION

PHO092 ESFEROMETRO

.
&
0
>
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CENTRO DE GRAVEDAD

O FIGURAS I

e Util para la investigacién individual del centro de gravedad de un
cuerpo plano.

® Se compone de un soporte, 5 lineas de plomada, 1 rollo de cinta, 5
figuras (triangulo, L, trapezoide, paralelogramo, paralelepipedo).

ava3iAavdo 3d Od_LNElj

0D%01V.LVD

PHO0344CG FIGURAS CENTRO DE GRAVEDAD

° FUENTE DE PODER )
6V/12V AC/DC 2 AMP

® Fuente de alimentacién de AC/ DC ofrece una salida de 6 /12V AC,
DC

® Seleccionable mediante convenientes interruptores. Ideal para
usar con cajas de rayos, experimentos con motores de DC, bancos
opticos, discos Opticos Hartley, etc.

® Capacidad 2 amperios.

e Tamano: mide 5.25 "de ancho, 5" de largo y 3.5 "de alto.

PHO971DCAC-V1 FUENTE DE PODER 6V/12V AC/DC 2 AMP

VIISid

24

(

WWW.multiciencias.com



FUENTE DE \o

PODER AC/DC UNIVERSAL

Esta fuente de alimentacion proporciona siete voltajes de DC y un
voltaje de AC.
Los 5V, 8V y -8V son los voltajes regulados provistos y todos los

demas son voltajes DC filtrados no regulados.

® La unidad presenta un indicador de proteccién contra sobrecarga,
fusibles de vidrio.

e Aprobado por CSAy marcado CE

0D01V.LVD

Proporciona todo tipo de voltajes DC normalmente
requeridos. Los voltajes de salida son los siguientes:
1.0 a5V a3 amperios. (Regulado ajustable)

. . .o PODER AC/DC UNIVERSAL
2. + 8 voltios voltajes fijos 0.1 Amp. Regulado \ /
3. + voltajes fijos de 250 V no regulados a 10 mA
4. Voltajes fijos de 125 V no regulados a 10 mA

Ademas de esto, también proporciona los voltajes fijos de 6,3 V CA a una capacidad de 2 amperios.
La unidad esta correctamente conectada a tierra y sometida a prueba de alto voltaje.

Todos los voltajes regulados estan protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos.

El voltaje AC O/ P esta protegido con 2 amperios. Interruptor de corte térmico.

Funciona en 110 / 120V AC, 60Hz y 220 / 240V AC, 50/60 Hz usando el interruptor selector de voltaje.
Tamano 26 x 25 x 17 cm Peso 4.5 kg

CcODIGO DESCRIPCION

ESRUV1339 FUENTE DE PODER AC/DC UNIVERSAL

.
&
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GENERADOR I

VAN DE GRAFF

e Disenado para experimentos electrostaticos y donde se requiere / )
una fuente continua de alto voltaje. Sobre una base con motor DC A »

de funcionamiento suave, funciona con 110 voltios A.C. .,‘ ‘
‘i
e Correa de recogida de carga: caucho de silicona con excelente -
resistencia de aislamiento.

44vdD 3d NV/\)

® Peines recolectores de carga: malla de aluminio, claramente

visible.
e Esferas: aluminio 150 mm. dia.
e Conexiones: 4 mm. Enchufes en cupula y base.

0D01V.LVD

® Tension desarrollada: hasta 200 kV, dependiendo de las

condiciones ambientales y la humedad, con una longitud de \ /

chispa de 60 mm.

® Descarga: esférica 100 mm. Diametro.

cODIGO DESCRIPCION

PHO920AV1 GENERADOR VAN DE GRAFF

GIROSCOPIOCON )

SOPORTE PARA DEMOSTRACION

e Aparato constituido por un disco circular simétrico, el cual, al girar
velozmente sobre un eje libre ubicado en su centro de gravedad,
tiene tendencia a mantener inmovil el eje de rotacion.

® Larueda de latén mide 7,5 cm de didmetro, 3 cm de borde.

® Incluye soporte.

CcODIGO DESCRIPCION

NOIDVJdLISOWZIA vVdVvd ELE_IOdOvj

PHO342 GIROSCOPIO CON SOPORTE PARA DEMOSTRACION

.
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HIDROMETRO PARA \.
LI'QUIDOS LIGEROS DE O0.700 A 1000 X 0.005%

e Para medir gravedad especifica de liquidos ligeros. /— ﬁ
® Longitud: 250 mm (aproximadamente)

¢ Rango: 0.700 a 1.000 x 0.005
® Temperatura: 20°C

PHO130A HIDROMETRO PARA LIQUIDOS LIGEROS DE 0.700 A
1000 X 0.005

&,
5
P>
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LIQUIDOS LIGEROS DE 0.700 A
1000 X 0.005

° HIGROMETRO PARA )
LIQUIDOS PESADOS

e Este hidrometro mide la gravedad especifica de liquidos pesados.
Este hidrometro esta disenado para uso en laboratorio, pero / \

también se puede usar en el hogar.

® Largo total aproximado 250 mm.
® Diametro de 0.6".
® Baume O-50° Be
“ ® Incluye estuche protector.
‘  coDIGO  DESCRIPCION
— PHOT32A 1.000 a 1.500 x 0.010
n PHO132B 1.500 a 2.000 x 0.010 \”QU'DOS e /
> PHO132C 1.000 a 2.000 x 0.010

=
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° IMANES DE N

BARRA (PAR)

® Incluye un par de imanes de acero cromado.(rojo / azul).
® Fabricado en acero cromado de calidad.

0D%01V.LVD

PHO786C 75x12Xx5 mMm

PHO786D 100 x12 x5 mm
PHO786E 150 x12 x5 mm
PHO786F 150 X 19 x 6 mm

° IMANES I
DE HERRADURA

® Iman de herradura de acero cromado

e Con guardadeiman

PHO780A 50x12 x5 mm
PHO780B 75x12Xx5 mm
PHO780C 100 x12 x5 mm

DE HERRADURA

PHO780D 150 x12 x5 mm \ /

VIISid

5

WWW.multiciencias.com



IMAN I\
FLOTANTE PEQUENO

® Conjunto de iman de anillo flotante.

® Se compone de cinco imanes de anillo de ceramica, tamano 32
mm de didmetro externo, con una base de madera de 150 mm de
alto.

® Demuestra repulsion magnética

PHO797A IMAN FLOTANTE PEQUENO

O
5
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° JUEGO DE 6 N\

CUBOS 20X20X20

® El conjunto consta de seis cubos de 20 mm de los siguientes
metales: [atdon, plomo, zinc, cobre, aluminio y hierro.
e Perfecto para investigar la densidad.

PHO108H JUEGO DE 6 CUBOS 20X20X20

VIISid
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° JUEGO DE 6 RESORTES)

DIFERENTES TAMANOS

e Conjunto de 6 resortes de acero, longitud flexible entre 10-20cm.
® Las dimensiones del resorte comprimido son:

6.25 “x .5", 8 “x .6", 6.5 “x .75", 7.5 “x .6",8.25 x 1,9 “x .4"
e |deal para representar la Ley de Hooke y otros conceptos de fisica.

PHOTISA JUEGO DE 6 RESORTES DIFERENTES TAMANOS

&,
5
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KIT PARA \

DEMOSTRACION DE COLISION

e Un kit simple y facil de usar para trabajar en colisiones de impulso
y el coeficiente de restituciones. / \

® Consta de dos carros que tienen un lado con almohadilla de velcro

y otro lado con resorte. Pista de 1,2 m de largo, graduada, 2
soportes y varillas de soporte para fotopuentes, masas de 50 g, 20

gy 10 g cada una.

PHO352CKT KIT PARA DEMOSTRACION DE COLISION

\DEMOSTRACION DE COLISION /

VIISid
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° JUEGO I
OPTICO 7 PIEZAS

e Bloques acrilicos transparentes de 25 mm de espesor.

® Todas las caras completamente pulidas.
® Contiene: 7 bloques en caja de madera

7 blogues en caja de almacenamiento de madera como sigue:

1. Rectangular 75 x 50 mm

2. Semi Circular 75 mm dia.

3. Triangulo 60° x 60° x 60°, lado 58 mm.

4. Triangulo 90° x 45° x 45°, hipotenusa 75 mm.

5. Triangulo 90° x 60° x 30°, hipotenusa 75 mm.

6. Bi — Convexo 75 mm de largo, caras curvas de 100 mm de radio.
7. Bi — Concavo de 75 mm de largo, curvas caras de 100 mm de

PHO571 JUEGO OPTICO 7 PIEZAS

1 A2000GR POR 13 PIEZAS

° JUEGO PESAS I

e Latdn pulido, suministrado con el bloque de madera. (13 piezas)

e Capacidad 2000 g

® Incluye: 1x1000 g, 1x500 g, 1x200 g,2x100g9,1x509,1x20g,2x 10
g9,1x59,2x29,1x1g

PHO037C JUEGO PESAS 1 A 2000GR POR 13 PIEZAS

8

\1 A 2000GR POR 13 PIEZAS

Svz3ld L ODLdOJ
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1000GR CON GANCHO

° JUEGO PESAS I\

Pesas con gancho en acero inoxidable en ambos extremos.
Conjunto de 9 pesas, 10-1000 g en bloque de madera. La parte
inferior es plana cuando se coloca sobre una superficie plana.
Conjunto de 9 pesas, 10-1000 g en bloque de madera.

Incluye: 1x 10g, 2x100g, 2x50g, 2x200g, 1x500gr, 1x 1000gr.

PHOO037DSS JUEGO PESAS T000GR CON GANCHO

0D%01V.LVD

QOOGR CON GANCHO /

° JUEGO PESAS [N

500GR CON GANCHO A CADA LADO

® Juego de pesas con ganchos en ambos lados.(10 piezas)
e Capacidad 500 g. ~ q\\ 'ﬂ\
® Incluye:1x200g,2x1009,1x509,1x209,2x10g,2x5¢g ' J:: A :;‘x
A 2 <) -
= "\:.&}' ~ C
=N & o o4
\ - \ ..J
— cépIGO  DESCRPCIGN
n PHOO041B JUEGO PESAS 500GR CON GANCHO A CADA LADO \500@ CON GANCHO A CADA LADO/

S

WWW.multiciencias.com



° JUEGO PESAS CON )

RANURA Y PORTAPESAS 1000GR KIT 9 UNDS

® El juego consta de pesas de latdn con ranuras, porta pesas con /
gancho,

® Conjunto de 9 pesas cada una de 100grs y una porta pesa de
100grs.
® Total: 1000g.

PHO0258D JUEGO PESAS CON RANURA'Y PORTAPESAS T000GR

KIT 9 UNDS RANURA Y PORTAPESAS 1000GR
KIT 9 UNDS

0D01VLVD

CON RANURA Y PORTAPESAS 100GR KIT 7 UNDS

° JUEGO PESAS [N

® Conjunto compuesto por 7 pesas de latdn con ranuras y porta pesa
con gancho.

® Incluye: 1 Porta pesa 20gr, 3 x 209, 1x10g, 2 x 59

® Total: 100grs.

PHO258E JUEGO PESAS CON RANURA'Y PORTAPESAS T100GR KIT
7 UNDS

VIISId

CON RANURA Y PORTAPESAS 100GR
\KIT7 UNDS /
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° JUEGO PESAS CON )

RANURA Y PORTAPESAS 250GCGR NEGRAS

e Conjunto compuesto por pesas con ranuras y porta pesa.

:
!

0

>
4 ® Incluye: 2 x 5g,1x10g, 9 x 20g, Portapesa 50g -
>\ ® Total: 2500. \} %
g ’ ;
e
o
o cODIGO DESCRIPCION G
o
PHZNW200SET JUEGO PESAS CON RANURA Y PORTAPESAS 250GR .

NEGRAS

-

)

° MAQUINA I
WINSHURTS

¢ La maquina de Wimshurst es un generador electrostatico de alto

voltaje y bajo amperaje, capaz de producir electricidad estatica por
separacion de cargas.

® Consta de dos discos de 30 cm con secciones metalicas
igualmente espaciadas en cada placa que giran en direcciones
opuestas, con cepillo de cerdas metalicas contra cada rueda.
Tiene dos condensadores de jarra Leyden extra grandes
construidos con vidrio Corning y papel de aluminio.

\ ® Tamano 41 cm de alto y puede generar mas de 75,000 voltios.

CcODIGO DESCRIPCION

WINSHURTS
PHO848D MAQUINA WINSHURTS \ /

.
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MICROTOMO I

DE MANO

e Tiene un mecanismo de sujecién para objetos de diferentes formas

® y tamanos.

® Con una escala micrométrica de 50 divisiones de 10 micras cada
una.

® Corte regular y preciso tan fino como 0,01 mm.

e Placa superior 75 mm diametro

CcODIGO DESCRIPCION

BI0O074 MICROTOMO DE MANO

MOTOR \o

BASICO LOUIS

e La demostracion del motor St Louis de 4.75 "es util para demostrar
las operaciones del motor y el generador. Consiste en una
armadura de dos polos montada entre imanes.

® Los soportes de acero estan montados sobre una base de plastico
de 4" de diametro.

® Funcionara con 3a 6V CC. Fuente de alimentacién no incluida.

® Este disefo abierto permite a los estudiantes ver cdmo funciona
cada parte del motor.

CcODIGO DESCRIPCION

PH1240N8 MOTOR BASICO LOUIS

S

\BASCO LOUIS
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MOTOR MINI N

PARA DEMOSTRACION

® Motor simple, Sobre base moldeada de ABS.
® Funciona con 4-6 voltios DC.

NOIDVdLSOWZd VUV(JJ

cODIGO DESCRIPCION

PH1230 MOTOR MINI PARA DEMOSTRACION

0D01V.LVD

MOTOR DE \o

DEMOSTRACION ELECTRICO

Un modelo de la forma mas simple de motor eléctrico de DC, con
tres armaduras, 2 polos, 3 polos y 4 polos, bobinado con alambre de

cobre esmaltado y un campo magnético permanente
proporcionado por un iman de barra extraible.

® La construccion del modelo esta completamente abierta y todas
las partes son claramente visibles.

® Se incorpora un conmutador tipo disco y la conexidon externa a los
casquillos de bronce fosforoso se realiza mediante un par de
conectores de 4 mm.

e Funciona en 4,5 -9 Voltios DC.

CcODIGO DESCRIPCION

PH1237 MOTOR DE DEMOSTRACION ELECTRICO \DE MOSTRACION ELECTRICO }

.
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MOTOR \

GENERADOR AC/DC

e Similar a un motor de St. Louis, pero capaz de operacion de DCy

® AC. Puede funcionar como magneto, un motor de serie, un motor
de derivacion, un generador de serie y un generador de derivacion.

e Incluye una armadura de 2 polos, conmutador, cepillos y una
bobina para su uso como electroiman.

® También incluye un poderoso iman de herradura. El motor se
desmonta facilmente para cambiar la configuracion.

® Requiere fuente de alimentacién AC / DC de baja tensidon (no

0D01V.LVD

incluida)
coODIGO DESCRIPCION
PH1241 MOTOR GENERADOR AC/DC

MULTIMETRO I

DIGITAL GRANDE M93-A

¢ Un multimetro, a veces también denominado polimetro o tester,
es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir
distintos parametros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato.

® Multimetro digital, 200mV - 1000V, * 0.5% * 1Digito
e Gran pantalla LCD de 3 1/2 digitos / o \
e Bateria, cables de prueba e instrucciones incluidas - ;
“ ® Perfecto para cualquier laboratorio de fisica. . *
0 Gue)
m CODIGO DESCRIPCION ’k-//\)}_ ;
n PHT121C MULTIMETRO DIGITAL GRANDE M93-A E‘\'o‘\”ﬁ;j .
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PILA \o

DANIEL

Comprende un recipiente externo de cobre de gran calibre con un
estante perforado interno para cristales de sulfato de cobre, un
recipiente poroso y un vastago de zinc.

PHO0930 PILA DANIEL

PLANO INCLINADO )
CON CARRO SIN SOPORTE

48" largo y recto como una flecha.

Hecho de acero pesado con esquinas redondeadas.

Incluye carro, polea de sujecion, cuerda y canasta

La base del soporte, la varilla y la abrazadera de soporte NO estan
incluidas.

Este plano inclinado verde tiene 48 "de largo y es recto como una
flecha. Esta hecho de acero pesado con esquinas redondeadas y
puede acomodar cualquier tipo de automovil. Los orificios en las
bridas de soporte se ajustan a una varilla de soporte de 12 mm.
Incluye automovil, polea de sujeciodn, cuerda y canasta. La base del
soporte, la varilla y la abrazadera de soporte no estan incluidas.

PHO335 PLANO INCLINADO CON CARRO SIN SOPORTE

7o\

<)

\DANEL

&ON CARRO SIN SOPORTE /
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PLANO INCLINADO )
CON SOPORTE Y ACCESORIOS

® Disenado especialmente para estudiantes.

Hecho completamente de acero de gran espesor, la base y el plano
estan conectados por una bisagra, lo que permite sujetar el plano
en cualquier angulo de 0 a 45.

El desplazamiento vertical, el desplazamiento angular y Ia
distancia desde la bisagra se pueden medir con escalas
integradas.

La polea se puede ajustar para asegurar que el cable corra paralelo
al plano.

Dimensiones tablero 600 x 100 mm.

e Planoy rodillo incluidos.
® Complete con instrucciones.

cODIGO DESCRIPCION

PHO338 PLANO INCLINADO CON SOPORTE Y ACCESORIOS

PLANO \o

INCLINADO SIN CARRO

Este nuevo plano inclinado tiene una construccion de aluminio
solido, consta de una polea que se puede ajustar.

La longitud del avion es de 480 x 70 mm aprox. y tiene un
transportador para medir angulos.

Un aparato muy util para investigar la aceleracién, la friccion, la
gravedad, los experimentos de caida libre de Galileo.

coODIGO DESCRIPCION

PHO339 PLANO INCLINADO SIN CARRO

o

\ CON SOPORTE Y ACCESORIOS /

\ INCLINADO SIN CARRO /
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° POLEA DOBLE I
CON 2 GANCHOS

® Elaborada en aluminio, 50 mm de didmetro, con marco metalico,

centrado con precision. ' \
cODIGO DESCRIPCION /i

PHO0278C POLEA DOBLE CON 2 GANCHOS

0D01V.LVD

CON 2 GANCHOS

(
)

W
.

POLEA \.
METALICA DIFERENCIAL

e Una pieza, polea diferencial de plastico en tres tamanos de 20, 40,
60 mm de didmetro, con varilla.

cODIGO DESCRIPCION

. \ INCLINADO SIN CARRO
PHO283 POLEA METALICA DIFERENCIAL

)
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° POLEA POLIPASTO )
TRIESCALONADA

® Una polea de plastico triple de alta calidad, sobre un armazén de
acero, con ganchos en cada extremo que llevan tres poleas de
plastico con diametros de 25, 38 y 50 mm respectivamente.

® La distancia interior de la polea mide 3 mm, la longitud total es de
17,6 cm. Capaz de sostener mas de 30 libras de peso.

cODIGO DESCRIPCION

0D01V.LVD

PHO0281C POLEA POLIPASTO TRIESCALONADA

O POLEA SENCILLA I

CON 1T GANCHO

e Elaborada en aluminio, 50 mm de didmetro, con marco de metal,
centrado con precision.l gancho.

cODIGO DESCRIPCION

PHO278A POLEA SENCILLA CON 1 GANCHO

.
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CON 1T GANCHO /
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° POLEA SENCILLA )
CON 2 GANCHOS

® Elaborado en aluminio, 50 mm de didmetro, montado en armazoén / AN
metalico, centrado con precision individual.

e Doble, Paralelo.

cODIGO DESCRIPCION

0D01V.LVD

PHO278B POLEA SENCILLA CON 2 GANCHOS

CON 2 GANCHOS

POLEA N / N\
SENCILLA CON MANGO
instalacion experimental.

SENCILLA CON MANGO
cODIGO DESCRIPCION

PHO0297C POLEA SENCILLA CON MANGO

e Polea de sujecion construida en metal para demostrar una amplia
variedad de principios mecanicos.

® La polea metalica tiene 5 cm de diametro.
® La polea se puede girar a 360° para adaptarse a cualquier

.
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° PORTALAMPARA )

® Soporte de la [dAmpara equipado con el sostenedor de la [dmpara
del tipo MES y terminales.

PH1027 PORTALAMPARA

&,
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EN BRONCE DE 500G

I
° PORTAPESAS - ? SN

e La porta pesa cuenta con gancho en la parte superior.
® Peso: 5009

PHO258H5 PORTAPESAS EN BRONCE DE 500G \EN Srohen e /

VIISid
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PRISMA \ U

EQUILATERAL ACRILICO

® Prismas acrilicos de calidad éptica pulidos en todas las caras. /
® Tamano de la cara: 25mm.

—

® Longitud: 75mm \

cODIGO DESCRIPCION

0D01V.LVD

PHO554CC PRISMA EQUILATERAL ACRILICO

PRISMA EQUILATERAL\o / | \

SET POR 3 UNDS

e Los prismas luego refractaran la luz blanca y crearan un bonito
arco iris en un objetivo alejado del prisma. Cuanto mas te alejas del
objetivo, mas grande se vuelve el arco iris y mas colores distintos

pueden ver el usuario.
e Una gran herramienta para ensenar refraccion y educacién

cientifica, o simplemente para divertirse

SET POR 3 UNDS
Incluye:

1. 3 prismas: prismas de 25, 50 y 100mm longitud
2. Ladosde1"o 25 mm
3. Cada prisma esta envuelto individualmente para protegerlo
N\ 4. Creara un arcoiris con cualquier fuente de luz estandar el LED de un teléfono funcionara): use un
trozo de papel oscuro con una ranura de 1-2 mm y brille la luz, luego a través del prisma. Vea la

ilustracion en las imagenes del producto.

cODIGO DESCRIPCION

.
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0
>

PHOS554SET PRISMA EQUILATERAL SET POR 3 UNDS

=
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5 AMPERIOS

REOSTATOR \ U
D

® Para uso como resistencias en serie o potenciémetros. /

® Tipo de cable deslizante de tipo abierto con una variedad de

resistencia y capacidad de carga de corriente.

Se proporcionan tres terminales de enchufe de 4 mm.

Los soportes estan hechos de ABS moldeado.
Diametro 56 mm.

Longitud: 150 mm, resistencia: 5.5 ohmios, 5.0 amperios.

CcODIGO DESCRIPCION

5 AMPERIOS
PH1148C REOSTATOR 5 AMPERIOS

REOSTATORG600 )

OHMS 0,6 AMPERIOS

e Para su uso como resistencias en serie o potencidémetros.

® El alambre oxidado de constantan se enrolla en la tuberia para dar
un aislamiento perfecto.

® Los soportes estan hechos de ABS moldeado con terminales de 4
mm para facilitar la conexion externa del enchufe convencional de
4 mm.

® Resistencia 600 ohmios, max.
® Corriente 0.6 Amp.

\OHMS 0,6 AMPERIOS }

CcODIGO DESCRIPCION

PH1150B REOSTATOR 600 OHMS 0,6 AMPERIOS

5
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REOSTATOR I\

85 AMPERIOS

® Para uso como resistencias en serie o potenciémetros.

® Tipo de cable deslizante de tipo abierto con una variedad de
resistencia y capacidad de carga de corriente.

El alambre de constanta oxidado se enrolla en la tuberia para
proporcionar un aislamiento perfecto.

Se proporcionan tres terminales de enchufe de 4 mm.

Los soportes estan hechos de ABS moldeado. Diametro 56 mm.

Longitud: 300 mm, resistencia: 5.5 ohmios, 8.5 amperios.

PH1148A REOSTATOR 8,5 AMPERIOS

RESORTE PARA I

ONDAS “SLINKY”

e Esta es una forma de onda Helix que puede ser utilizado como un
instrumento cientifico para medir una funcién de onda.

e Tiene un didametro de 7,5 cm, 10 cm de largo cuando esta cerrado y
hasta 3 metros de longitud cuando esta completamente estirado.

PHO708A RESORTE PARA ONDAS 'SLINKY"

=

!N DAS “SLINKY”
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RODILLO PARA I\

PLANO INCLINADO METALICO

® Rodillo de metal sélido de 400 g, 7 cm de ancho, 5 cm de diametro.
® Funcionan con rodamientos cénicos y estan montados en un
marco de metal con la posibilidad de sujetar el cable.

PHO341B RODILLO PARA PLANO INCLINADO METALICO

RUEDA \

MAXWELL

e Muestra la interaccion entre la energia potencial y la energia
cinética.

® Incluye soporte.

e Aproximadamente 90mm.

PHO349 RUEDA MAXWELL

o

!’LANOINCLINADO METALICO /

QAXWELL
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SET DE BOBINAS N

PARA NUCLEO

® Permite estudiar no solo cémo funcionan los transformadores sino
® también propiedades diferentes del magnetismo inducido.
® Consta base de plastico, nucleo de hierro laminado, accesorios de

montaje y 6 bobinas resistentes al calor.

Temas de estudio Ley de Lenz, Ley de Faraday, cémo los nucleos de
hierro aumentan la fuerza del campo magnético y la induccidén
electromagnética en si, incluye manual de experiencias

Para ensefar cdémo los transformadores utilizados por las
companias eléctricas transportan energia eléctrica

coODIGO DESCRIPCION

PHO850CSET SET DE BOBINAS PARA NUCLEO

SET DE ESTUDIO N\

DE ROCAS 50 PIEZAS

Conjunto de coleccion de diferentes minerales y rocas de
diferentes lugares.

Caja laminada con compartimentos.

Cada roca / mineral estd debidamente numerado y con la
informacion correspondiente.

50 muestras.

coODIGO DESCRIPCION

BG0O004D SET DE ESTUDIO DE ROCAS 50 PIEZAS

5

QARA NUCLEO

O

e e T T

\DE ROCAS 50 PIEZAS /
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TORNILLO \

MICRO-METRICO DIGITAL

® Condiciéon de funcionamiento: No almacenar en un area de / AN
temperatura extrema. Evitar que el liguido entre en contacto con

la etiqueta protectora.

® Funciones: Permite la visualizacion de seis digitos.
® Convierte instantaneamente entre la medida inglesa y métrica.
® Numeros grandes y faciles de leer.

Especificaciones técnicas:
1. Boton “Cero”.

&,
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2. Escala métrica: 0,25 mm.

3. Escala inglesa: 0,1% \ MICROMETRICO DIGITAL /
4. La lectura: 0,00005? / 0,0012 mm.

5. Precisién: 0,001 %/ 0,0025 mm.

cODIGO DESCRIPCION

PHO087 TORNILLO MICROMETRICO DIGITAL

TORNILLO \

MICROMETRICO EN ACERO / N\

e Sirve para valorar el tamano de un objeto con gran precision, en un

rango del orden de centésimas o de milésimas de milimetro. ﬁ
m1 %
-‘ n_?‘isg{ﬂ\
I
n cODIGO DESCRIPCION
MICROMETRICO EN ACERO
PHOO86A TORNILLO MICROMETRICO EN ACERO

5
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DE DEMOSTRACION

° TRANSFORMADOR )

® Un transformador a gran escala, ideal para el aula.

® Las bobinas estan equipadas con salidas intermedias que
proporcionan muchas relaciones de transformacion.

® Consta de 1 circuito magnético compuesto de laminas metalicas
en forma de U altamente permeables que se pueden cerrar
mediante dos abrazaderas con tornillos de apriete.

® Seccidén: 40 x 40 mm Longitud 150 mm Altura 170 mm Uno bobina

de 6000 vueltas, | max.: 0.2 A. salida intermedia de 2000 vueltas.

Una bobina de 600 vueltas, | max .. 2 A.

Se utiliza principalmente para crear el transformador primario.

0D01V.LVD

Provisto de cable de alimentacion.

Una bobina de 1200 vueltas. | max: 1.25 A. equipado con salidas
intermedias de 300 y 600 vueltas.

® Una bobina de 72 vueltas, | max: 12 A. tiene salidas intermedias de
6, 30, 54 y 66 vueltas.

cODIGO DESCRIPCION

PHO849 TRANSFORMADOR DE DEMOSTRACION

TUBO CAPILAR I

CON SOPORTE EN VIDRIO

e Este aparato consiste en un conjunto de seis tubos de vidrio de
diferente diametro; 150 mm de longitud con corcho, para
demostrar los fendmenos de capilaridad y tension superficial.

\ ® Contiene un marco de metal de 90 mm de altura con un canal de
115x40x10 mm.

cODIGO DESCRIPCION

E
&
0
>

PHO202A TUBO CAPILAR CON SOPORTE EN VIDRIO

‘50
N
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TUBO O VASO I\

COMUNICANTE EN VIDRIO

® Un conjunto de 4 tubos de vidrio de borosilicato 3.3 de alta
resistencia de diferentes formas para ilustrar que los liquidos
mantienen el mismo nivel, independientemente de la forma.

® Incluye base de plastico. (10 “de altura).

PHO0200B TUBO O VASO COMUNICANTE EN VIDRIO

TUBO PRINCIPIO I\

BERNOULLI EN VIDRIO

e Muestra el efecto Bernoulli producido por el flujo de agua.

PHO136 TUBO PRINCIPIO BERNOULLI EN VIDRIO

5

!OMUNICANTE EN VIDRIO /

QERNOULLIEN VIDRIO /
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VOLTAMETRO I\

HOFFMAN CON PINZAS

e Util para la demostracién de la composicidén quimica del agua por

volumen y el equivalente electroquimico del hidrégeno por
electrdlisis del agua.

® Los electrodos de platino con tapones de goma se usan para la

electrdlisis del agua acidificada, pero los electrodos de carbono se
deben usar para soluciones de amoniaco o acido clorhidrico (u otra
solucién que contenga cloruro).

® Con llave de paso y depdsito en el vértice de los tubos exteriores y

el tubo interior, respectivamente.

® Extremidades externas graduadas 0-50 x 0.2 ml.

CHO740A VOLTAMETRO HOFFMAN CON PINZAS

VOLTIMETRO N

BERNOULLI EN VIDRIO

e Instrumento para medir en voltios la diferencia de potencial
eléctrico entre dos puntos de un circuito.

PH1080A VOLTIMETRO

5
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\BERNOULLI EN VIDRIO
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KIT ATAO \

EXPLORACION EN CAJA PLASTICA

® Los kit ATA EPE son una interesante combinacién entre arte y / AN
tecnologia, compuesto por un conjunto de piezas como vigas, - 1

ruedas, platinas, tuercas, tornillos con los cuales se puede construir

prototipos propuestos o inventar proyectos mecanicos,
electromecanicos y electréonicos de forma muy practica y con baja
inversion.

® Sin la necesidad de conocimientos previos de fisica ni mecanica.

® Atao Exploraciéon: Permite aprender los principios basicos de la
electricidad y a entender facilmente problemas reales y crear

0D01V.LVD

inventos propios.

QDLOQACION EN CAJA PLASTICA j

cODIGO DESCRIPCION

799621 KIT ATAO EXPLORACION EN CAJA PLASTICA

.
&
0
>

®

WWW.multiciencias.com



i QUIMIEA

WA WomM U [t I Gl 2 S .C



0
5
P
F
0
9,
0

&

VIININO

EQUIPO QUIMICA )

QUIMICA BASICO ESTUCHE MADERA

Experiencias

* Normas basicas y primeros auxilios en el laboratorio

* Reconocimiento y manejo del material de quimica

* Reconocimiento y manejo de reactivos y sustancias quimicas
* Uso del mechero bunsen

* La medicidén en guimica

* Cambios fisicos y cambios quimicos

* Cambios de estado en el agua

* Densidad de sdlidos
* Densidad de liquidos: uso del picndmetro \ QUIMICA BASICO ESTUCHE MADERA  /
* Mezcla homogénea y mezcla heterogénea

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan sujetos a modificaciones debido

al mejoramiento continuo del Equipo.

CcODIGO DESCRIPCION

842010 EQUIPO QUIMICA BASICO ESTUCHE MADERA

EQUIPO QUIMICA )

ESTANDAR ESTUCHE EN MADERA

Experiencias

* Analisis elemental cualitativo

* Obtencion y propiedades del hidrégeno
* Obtencidon y propiedades del oxigeno

* Obtencidén y propiedades del ozono

* Difusion de gases y liquidos

* Determinacion de la masa de diferentes gases a igual volumen
* Influencia de la temperatura sobre el volumen de un gas

.. QUIMICA BASICO ESTUCHE MADERA
* Efecto de la presidon sobre el volumen de un gas k /

* Migracion iénica Identificacion

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan sujetos a modificaciones debido al
mejoramiento continuo del Equipo

CcODIGO DESCRIPCION

842004M EQUIPO QUIMICA ESTANDAR ESTUCHE EN MADERA
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° EQUIPO QUIMICA )
AVANZADO MUEBLE EN MADERA

Experiencias

* La medicién en guimica

* Cambios fisicos y cambios quimicos

* Fenédmeno fisico y quimico

* Cambios de estado en el agua

* Densidad de sélidos

* Principio de arquimedes

* Densidad de liquidos: uso del picnémetro
* Viscosidad de los liquidos: uso del viscosimetro de oswald
* Determinacion del punto de ebullicion

* Determinacion del punto de fusion

* Punto de congelacion de la leche

* Mezcla homogénea y mezcla heterogénea

QU'MCA BASICO ESTUCHE MADERA }

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan

sujetos a modificaciones debido al mejoramiento continuo del

Equipo
coODIGO DESCRIPCION
842007M EQUIPO QUI’MICA AVANZADO MUEBLE EN MADERA

(8
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EQUIPO QUIMICA )

AVANZADO MUEBLE EN MADERA

Experiencias

* SOLUBILIDAD Y CRISTALIZACION - Jardin quimico - Solucién y
evaporacion - Precipitacion y decantacion - Destilacion -
Cristalizacion

* EL AGUA - Propiedades fisicas y quimicas del agua - Electrdlisis del
agua - Hidrdlisis - El didéxido de hidrogeno (agua oxigenada)

* ELEMENTOS GASEOSOS - El oxigeno y sus propiedades - El
hidrégeno y sus propiedades - El nitrégeno y sus propiedades - El
cloro y sus propiedades - El amoniaco y sus propiedades - El

0
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dioxido de carbono y sus propiedades - Obtencién del ozono -
Reconocimiento del ozono

* ELEMENTOS NO METALICOS - Obtencién y estudio del bromo - El
carbonoy sus propiedades - El azufre y sus propiedades - El fésforo

- Obtencion del yodo y estudio de sus propiedades
* ELEMENTOS METALICOS - El calcio - El sodio y el potasio - El
magnesio - El aluminio - El mercurio - El cobre - La plata - Volumen

molar del magnesio metalico

® COMPUESTOS - Mezclas y compuestos - El dioxido de azufre - El acido sulfurico - El acido clorhidrico - El
acido nitrico - El hidréxido de sodio - Sintesis de acido fosférico - El acido sulfhidrico y sus propiedades -
Ensayos con la llama

o ELECTROQUIMICA - Accidn electroquimica - Pila voltaica - El acumulador de plomo - Soluciones
electroliticas y no electroliticas - Electrdlisis del yoduro de potasio

® SALES - Formacioén de sales neutras y sales acidas - Preparacion de sulfato de potasio - Comportamiento
del cobre en una solucion acuosa del nitrato de plataz

NO INCLUYE REACTIVOS

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan sujetos a modificaciones debido al
mejoramiento continuo del Equipo

&

cODIGO DESCRIPCION

842013 EQUIPO QUIMICA INORGANICA ESTUCHE EN MADERA

VIININO
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EQUIPO QUIMICA )

ORGANICA ESTUCHE EN MADERA

Experiencias

* TRABAJO DEL TUBO DE VIDRIO - Separacion de sustancias

* DETERMINACION DE CONSTANTES FISICAS - Determinacion del
punto de fusion - Determinacion del punto de ebullicion -
Densidad y peso especifico

* HIDROCARBUROS - Obtencion del metano - Propiedades del
metano - Obtencion del etileno o eteno - Propiedades del etileno -
Obtencion del acetileno o etino - Propiedades del etino -
Destilacion de la madera - Destilacidon fraccionada del petréleo -
Ensayos con las fracciones destiladas y el crudo de petréleo

e ALCOHOLES Y FENOLES - Obtencidon del alcohol etilico por
fermentacion - Reacciones de los alcoholes - Reacciones del fenol

* HIDROCARBUROS AROMATICOS - Propiedades del benceno -
Propiedades del naftaleno - Nitracion de hidrocarburos

0
5
P
F
0
9,
0

aromaticos, nitrobenceno
PROTEINAS - Identificacién de las proteinas - Reacciones de las
proteinas
* HIDRATOS DE CARBONO O GLUCIDOS - Reacciones de caracterizaciéon de los carbohidratos -
Hidrdlisis de hidratos de carbono - Reacciones de la celulosa

o ALCALOIDES - Extraccion de la cafeina - Insecticida a base de nicotina

* ALIMENTOS - Prueba para almidones - Prueba para azucares reductores - Prueba para azldcares no
reductores - Prueba para lipidos - Punto de congelacion de la leche - Determinacién de la densidad
en la leche - Determinacion de la acidez en la leche - Determinacion del pH en la leche -
Determinacién de la carga microbiana (analisis de la leche)

e AGUAS - Acidez, analisis del agua - Residuo fijo o total, analisis del agua - Alcalinidad, analisis del
agua, alcalinidad de la fenolftaleina - Determinacion del pH, analisis del agua

NO INCLUYE REACTIVOS

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan sujetos a modificaciones debido al

&

mejoramiento continuo del Equipo

CcODIGO DESCRIPCION

842012 EQUIPO QUIMICA ORGANICA ESTUCHE EN MADERA

VIININO
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EQUIPO CIENCIAS )

BASICO CON MICROSCOPIO CAJA
EN MADERA

Experiencias

* Normas de seguridad en el laboratorio

® Conocimiento del microscopio

* Separacion de mezclas: filtrado por gravedad

* Unidades e instrumentos de medida

* Técnicas de tincion de células y tejidos

* Montaje en seco en el microscopio

* Separacion de pigmentos vegetales usando cromatografia sobre
* papel

* Hidrdlisis del almidén por acciéon de la ptialina

* Efecto del pH sobre las enzimas

BASICO CON MICROSC
CAJA EN MADERA

OPIO ‘

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan sujetos a modificaciones debido al

mejoramiento continuo del Equipo

coODIGO DESCRIPCION

842501 EQUIPO CIENCIAS NATURALES BASICO CON MICROSCOPIO CAJA EN MADERA

WWW.multiciencias.com
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EQUIPO CIENCIAS )

NATURALES ESTANDAR CON MICROSCOPIO
CAJA EN MADERA

Experiencias

* Normas de seguridad en el laboratorio

* Electricidad y magnetismo

® Conocimiento del microscopio

* Electroquimica

* Separacion de mezclas: filtrado por gravedad y separacion de
* sélidos utilizando el magnetismo

* Uso del mechero de bunsen

* Unidades e instrumentos de medida

* Técnicas de tincion de células y tejidos
* Obtencidn de agua destilada

NATURALES ESTANDAR CON

MICROSCOPIO
CAJA EN MADERA

* Montaje en seco en el microscopio
* Reconocimiento de glucidos
* Prueba para lipidos

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan sujetos a modificaciones debido al

mejoramiento continuo del Equipo

coODIGO DESCRIPCION

842503 EQUIPO CIENCIAS NATURALES ESTANDAR CON MICROSCOPIO
CAJA EN MADERA

WWW.multiciencias.com
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EQUIPO CIENCIAS )

NATURALES AVANZADO CON MICROS
CAJA EN MADERA

Experiencias

* Normas de seguridad en el laboratorio

* Electricidad y magnetismo

® Conocimiento del microscopio

* Electroquimica

* Separacion de mezclas: filtrado por gravedad y separacion de
sélidos utilizando el magnetismo

* Uso del mechero de bunsen

* Unidades e instrumentos de medida

* Técnicas de tincion de células y tejidos

* Obtencidn de agua destilada

* Montaje en seco en el microscopio

* Reconocimiento de glucidos

* Prueba para lipidos

® Separacién de pigmentos vegetales usando cromatografia sobre
papel

® Extraccion de ADN

e Determinacion de cloruros

COPIO

NATURALES AVANZADO CON

MICROSCOPIO
CAJA EN MADERA

El contenido de los equipos y el manual de Experiencias estan sujetos a modificaciones debido al

mejoramiento continuo del Equipo

coODIGO DESCRIPCION

842505 EQUIPO CIENCIAS NATURALES AVANZADO CON MICROSCOPIO
CAJA EN MADERA

5
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DE TORNASOL

° PAPEL AZUL N\

El papel tornasol azul cambia su color a rojo cuando una solucién
cambia de basica a acida.

Presentacion: Recipiente de plastico con (100 unidades).

Tamano de las tiras: 63,5x10 mm de ancho aprox.

0D01VLVD

CHO0623B PAPEL AZUL DE TORNASOL

PAPEL \

° CROMATOGRAFIA 20X20 CM NO. 1 /

)

* Util en la ensefianza de quimica orgdnica,determinacién de
algunos compuestos.

* Hoja de papel de filtro de cromatografia ( N°1.)

* Paquete con (100 Unidades)

°* Tamano: 20x20 cm aprox.
* Tamano de las tiras: 63.5x 10 mm de ancho aprox.

cépico pescmecon

CHO395B PAPEL CROMATOGRAFIA 20X20 CM NO.1

L "ON WD 0ZX0C V|dVdDOLVINOY

N

SOAILOV3d

&
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PAPEL AZUL I\

CROMATOGRAFIA 46X57 CM

(=

Util en la ensefanza de quimica organica, determinacién de
algunos compuestos.

* Hoja de papel de filtro de cromatografia ( N°1.) Pliego
e Tamano: 46x57 cm aprox. (23 pulgadas)

0D01VLVD

B B

CHO395D PAPEL CROMATOGRAFIA 46X57 CM

)

PAPEL FILTRO I\

° 11 CM T/WHATMAN T
JME'G’JE!JIH

y

eisco

Papel filtro de calidad premium para uso en laboratorios. S ‘
aper

WHATMAN No.l

e e

—

NVIWLVHM/L WD

* Paquete: 100 circulos.

* Diametro: 11 cm.
* Tamano de poro de 10 um (micras)
* Velocidad media (85 g/ m2)

-
N

CHO390B PAPEL FILTRO 11 CM T/WHATMAN

SOAILOV3d
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PAPEL FILTRO I\

12,5 CM WHATMAN

J

. . . . <S271~
Papel filtro de calidad premium para uso en laboratorios.

WHATMAN No.l Qisco

Fl“ﬂr Pﬂpgr- 4

e T T
NVIWLVHM WD S

* Paquete con 100 circulos.

e Didmetro: 12,5 cm.

* Tamano de poro de 10 um (micras)
* Velocidad media (85 9/ m2)

ETT ETT . /

CHO390C PAPEL FILTRO 12,5 CM WHATMAN

0D01VLVD

PAPEL FILTRO I\

° 15 CM T/WHATMAN _— TN
Jaa"—_"d.fan:{_j o

Papel filtro de calidad premium para uso en laboratorios. Filter Paper o
WHATMAN No.

NVWLVHM/L WD

* Paquete con 100 circulos.

* Diametro: 15 cm.
* Tamano de poro de 10 um (micras)
* Velocidad media (85 g/ m2)

-
\_

CHO390D PAPEL FILTRO 15 CM T/WHATMAN

SOAILOV3d

w
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