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LAB

Hace 15 anos decidimos llevar nuestra pasion por la fabricacion de productos de alta calidad a
suministros de laboratorio y cristaleria. Hoy estamos orgullosos de mostrar nuestra linea ELABGLASS.

La fabricacion de cristaleria es un arte y una ciencia que requiere una increible cantidad de habilidad.
Empleamos los mejores sopladores de vidrio y técnicos para crear a mano cristaleria al mas altos
estandares de tolerancias, siguiendo técnicas de fabricacidon y calibracién de ultima generacion.
Utilizamos solo vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansion de la mas alta calidad y seguimos la
fabricacion y calibraciéon de acuerdo con las normas ISO / DIN / ASTM. Cada pieza de material de vidrio
volumétrico se calibra individualmente en nuestro laboratorio de calibracién que cumple con la norma

ISO17025.

El trabajo no se realiza después de soplar, calibrar y etiquetar una pieza de vidrio, luego debe
empaguetarse de una manera que entregue la pieza ilesa al usuario final. Nuestro embalaje es a la vez
innovador, protector y facil de usar, ya que contamos con disefios de envases Unicos para cada pieza de
vidrio.

Creemos que disfrutara de la pasion y la atencidén al detalle que se puede ver cuando usa ELABGLASS®.

Propiedades termales

El coeficiente de expansion térmica y el gradiente de temperatura de ELabGlass® son bajos, lo que
permite que el vidrio resista gradientes de temperatura mas altos, asi como cambios bruscos de

temperatura (temperatura choque).

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA VIDRIERIA ELabGlass®

Coeficiente de expansion lineal 325x10-7/°C
Punto de deformacion 515°C

Punto de recocido 565°C

Punto de ablandamiento 820°C

Calor especifico 0,2
Conductividad térmica (Cal /cm 3 ° C / Sec) 2000 ML

Durabilidad quimica
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Contacto quimico Duracion (horas)
Agua destilada a100° C 6

Vapor de aguaal2l°C 1

Acido clorhidrico 6

80%H2SO 4 al30°C 12

Solucién alcalina -IN de Na 2 CO 3 hirviendo 6

Fluidos de infusién isoténica

NaCl (0,85%) a 121 ° C 25

Glucosa (5%) al121° C 25

Pérdida de peso (mg/m 2)

10

75

100

140

4000

70

50

DETALLES DE LAS IDENTIFICACIONES EN LA

VIDRIERIA VOLUMETRICA

BURETAS

Manufacturer’s Brand ¢

Nominal Capacity ¢

Graduation ¢

Calibration Standard ¢

® Batch Number

|—0 Tolerance

(Can be ISO/ASTM)
— 2R

O

@ Product Class

® To Contain at 20°C
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PROBETAS

Manufacturer’s Brand ¢

LAB

-
g ®——@® Batch Number

Capacity ¢

Product Class ¢

e S0 :1.0mle

e A :050ml e

@ Graduation

¢ [SOQ 4788

® Tolerance

In 20°C o

Calibration J

Standard

L

Graduation Mark

@ To Contain
at 20°C

MATRAZ AFORADO O BALON (ASTM)

Manufacturer’s Nominal
Brand Marking/Label Capacity Tolerance Batch Number
¢ Space ? ? ?
+ acc
290> A s
Tc =2o°c M E 288
. I ®
¢ To Contain ‘
Type of © §O°Call Stopper
Glass Tube Used at ® Size
Product Class Calibration
Standard

o
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MATRAZ AFORADO O BALON (ASTM)

Manufacturer'’s

Nominal Calibration
S Marking/Label Capacity Tolerance Standard
® Space * *
l l l Batch Number
A .aso+°3° =215 A
S0 S | Ef = m = NS f-IIES K
l To Contain l
Type Of at 200C o
Glass Tube Used Product Class Neck Size

VALON VOLUMETRICO (I1SO)

Manufacturer's Mominal Calibration
Logo Marking/Label Capacity Tolerance Standard
¢ 5pa-:a _ b ’

l l Batch Number
éa- In20°c I'I'I - 'nHE.._r.
T

To Contain
Type of at 20°C el
Glass Tube Used Product Class MNeck Size

-
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o ADAPTADOR CONECTOR )
TERMOMETRO, CONDENSADOR Y

MATRAZ EN VIDRIO

Adaptador en vidrio de borosilicato 3.3 de alta resistencia y alta
calidad. Permite conectar Termdmetro, condensador y matraz,
diferentes medidas

Con conector para termémetro medida B 14.

El vidrio de borosilicato de Eisco Labs tiene las siguientes
tolerancias térmicas:

Punto de deformacion -515° C

Punto de recocido 565 ° C

Punto de ablandamiento 820°C

cODIGO Tamano del cono Tamano del cono para

para ajustarse al matraz ajustarse al condensador

CHO0848B 19/26 19/26

CHO0848D 29/32 19/26

CON CONEXION DE VACIO

O ADAPTADOR RECEPTOR )

Adaptador receptor fabricado en vidrio borosilicato de alta
calidad, con conexién curva y de vacio.

cODIGO TAMANO DEL CONECTOR TAMANO DEL CONO

CHO836C 19/26 24/29

CHO836F 29/32 29/32

-

.
:
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o AGITADOR N\
VIDRIO MACIZO PULIDO

Varillas de agitacion multipropdsito fabricadas con vidrio de
borosilicato 3.3 de alta resistencia y alta calidad. Cada varilla mide
7,9 "de longitud total y 0,25" de diametro. Diseflado para uso en
laboratorios profesionales, pero es una opcioén ideal para aulas de

ciencias y uso domeéstico.

CcODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
CHO754 Varilla agitaciéon- 20 cm unidad
CHO0754-01 Varilla agitacién- 20 cm Pk.3 unidades

o ALARGADERA I

DESTILACION BOCA ESMERILADO

Adaptadores receptor/distribuidor fabricado en vidrio borosilicato
de alta calidad, con tallo corto.

La longitud del cuerpo mide aproximadamente 2,5 "(65 mm).

El vastago mide 2,5" de largo y tiene un didmetro interior de 5 mm
y un didmetro exterior de 8 mm.

Mide 4.25 "de largo total y aproximadamente 0.75" de ancho.

CODIGO TAMANO DEL CONECTOR LONGITUD MM

CHO830A 14/23 65mm

CHO830B 19/26 65mm

0

\ VIDRIO MACIZO PULIDO /

\ DESTILACION BOCA ESMERILADO 14/23 ‘
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BURETA CON I\

LLAVE DE PASO DE PTFE

Bureta con llave de PTFE fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de alta
calidad. Clase A. Lineas de graduacion impresa en azul. Exactitud
de acuerdo a la norma DIN ISO 385, ASTM-E287.

cODIGO Capacidad ml Sub. Div. ml Tolerancia * ml

CHO240A 10ml 0.05 0.03
CHO0240B 25ml 0.10 0.05
CHO0240C 50ml 0.10 0.05
CHO0240D 100ml 0.25 0.10

CAJA LAMINAS N\
CUBRE OBJETOS

® Hecho de vidrio claro y épticamente plano.

* Los cubreobjetos son de tamano uniforme y no presentan
aranazos ni etrias. Empaquetado en una caja de plastico para un
facil manejo.

CcODIGO MEDIDA PRESENTACION
BIO094C Tamafio 22 x 22 mm Caja x 100 unidades
CHO0830B 19/26 65mm
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\ CUBRE OBIJETOS /
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CAJA LAMINAS [N

PORTA OBJETO

® Fabricado en vidrio transparente y plano, con extremos
esmerilados y pulidos.
® Variacion de las dimensiones de las laminas * 1 mm de largo y

Eisco
MICROSCOPE

ancho.
¢ Espesor11-1.2.

013cgo \—/Ldj

0D01V.LVD

cODIGO MEDIDA PRESENTACION

BI0092 Tamano 75 x 25 mm Caja x 50 unidades

L.1

O CAJA I
PETRI VIDRIO

¢ Fabricada en vidrio boro silicato 3.3.

¢ Resiste esterilizaciones repetidas secas o humedas.

* Los bordes esmerilados para proveer mayor resistencia ﬁ

¢ Autoclavable, puede soportar llamas directas y productos quimicos
agresivos

CcODIGO MEDIDA

CHO370A 50 x17 mm

CHO370B 80 x 17 mm

L
CHO370C 100 x 17 mm \

ORIAIA
\
- - —

-
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CAMARA I\

NEUBAUER DOBLE

® Fabricada en vidrio optico especial y sirven para determinar el
numero de particulas en liquidos. / AN
® Numero de camaras: Doble
¢ Profundidad de la camara (mm): 0,100 mm - 0,0025 mm?2
® Tipo de embalaje: Caja
Espejeada . TR==

ops ., . . . . 0.0025mm” [Podect)
Utilizacién: Conteo de todos los tipos de células y microorganismos —

0D01VLVD

(originalmente para las células sanguineas)

coODIGO MEDIDA \ NEUBAUER DORLE J

Bl10314 Camara de Conteo

L.1

COLUMNA [N

FRACCIONAMIENTO VIGREX

¢ Fabricado en vidrio de borosilicato, facil de usar, la forma de las
hendiduras asegura un contacto intimo entre los vapores y el

liquido. f‘ Ef

cODIGO CONECTOR LONGITUD EFECTIVA MM

CHO0383C 29/32 360

=
[
L OC
K XIHOIN OLNHV\IVNODDVdjj

0
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Fabricado en vidrio de borosilicato, En tubo de 7 mm de didmetro

y 70 mm de largo

CcODIGO

531401

CONEXION
RECTA CON OLIVA

CONECTOR

CONEXION RECTA CON OLIVA

I

o CONEXION "T"

A

s

k YAITO NOD VLDH?:J

:

¢ Fabricado en vidrio de borosilicato, con tres salidas, puntas

estriadas para tuberia de goma. Diametro externo de 8mm

cODIGO

CHO766A

“n>
N

CONECTOR

Conector de tubos forma ‘T’

»
»
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o CONEXION "Y" I\

Fabricado en vidrio de borosilicato, con tres salidas, puntas / { N\

estriadas para tuberia de goma. Diametro externo de 8mm

0D01VLVD

CcODIGO CONECTOR

CHO766B Conector de tubos forma Y

L.1

CRISOL \o

GOOCH VIDRIO

¢ Fabricado de vidrio de borosilicato resistente de alta calidad.
* Tipo de Gooch.

¢ Disco sinterizado de porosidad GO- G1- G2-G3-G4 ﬁ ﬂ
il b
‘h..____‘___ _-—--“I o
(@]

" G3 :
CODIGO CAPACIDAD g
CHO465F 15ml
CHO0465G 30ml
CHO465H 50ml

OlddiA

o
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CRISTALIZADOR I

CON PICO

* Fabricado de vidrio de borosilicato 3.3 resistente de alta calidad

* Tiene un fondo plano y un pico para verter facilmente.

* Durabilidad quimica superior y tolerancia al calor. Puede soportar
llamas directas y altas temperaturas.

* Gran durabilidad frente a productos quimicos agresivos y entornos / \
COrrosivos.

® Puede esterilizarse de forma segura en autoclaves a121° C

* Disenado para su uso en laboratorios profesionales, pero es una : ‘ﬁ| \ ‘

opcidn ideal para aulas de ciencias

0D01VLVD

cODIGO Diametro exterior mm Altura mm Capacidad ml ¢ G ¢

CHO766B 100 50 300
CHOO66B 150 75 1000 \ CON PICO }
CHOO66D 190 100 2000
CHOO66D 50 30 40
L 1 CHOO66E 70 40 100
®

EN VIDRIO CON PICO

o CAPSULA EVAPORACION )

® Fabricado de vidrio de borosilicato 3.3 resistente de alta calidad

® Tiene un fondo plano y un pico para verter facilmente.

* Autoclavable, con durabilidad quimica superior.

¢ Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas temperaturas
y choques térmicos.

cODIGO Diametro exterior mm Altura mm Capacidad ml ‘

i
n
CHO068A 80 45 100 A;

™
—

CHOO68B 105 55 250

CHOO068C 150 80 1000

OlddiA

CHOO68D 200 100 2000

<
Y,
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DESECADOR [N

AL VACIO

* Fabricado de vidrio de borosilicato 3.3 resistente de alta calidad.
* Permite hacer vacio después de cerrado, disminuyendo el tiempo
de desecacion.

42 "
—— Y
) |
-
OJDOVA W)

» Con plato de porcelana con orificios. @
* Incluye llave. N
* Diametro: 240mm/ 24cm.

0D01VLVD

CcODIGO DIAMETRO EXTERIOR MM

CHO363C 240

L.1

EMBUDO PARA I

GASES O DE SEGURIDAD

Sirve para verter liquidos peligrosos de manera segura evitando
salpicaduras o bien generacion de gases que pudieran ser
flamables. . .

A

cODIGO CAPACIDAD VASTAGO

536801 30ml 30cm

k avalanoi3as EGOSESVJ

o

WWW.multiciencias.com



EMBUDO DE SEPARACION )

O DECANTACION CONICO GRADUADO

* Fabricado de vidrio de borosilicato de calidad
* Llave de paso de PTFE
El tapon es resistente a los acidos y a los productos quimicos
* Graduado
* Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas temperaturas y H
choques térmicos :

:

¢ Durabilidad quimica superior
* Autoclavableal121°C

CcODIGO CAPACIDAD TAMANO ESMERILADO GRADUACION

0D01VLVD

DAVNAVYIdD ODINOD NOIDVLINVYDOIdA

CHO479A-GR  50ml 14/23 10ml

CHO479B-GR 100ml 19/26 20ml

CHO0479C-GR  250ml 19/26 50ml

CHO479D-GR 500ml 24/29 100ml

CHO479E-GR  1000ml 29/32 200ml ) /
CHO479F-GR  2000ml 29/32 200ml

L.1

O DECANTACION CONICO SIN GRADUAR

o EMBUDO DE SEPARACION )

* Fabricado de vidrio de borosilicato de calidad

* Llave de paso de PTFE

* Eltapdn es resistente a los acidos y a los productos quimicos

® Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas temperaturas

y choques térmicos ﬁ ﬁ
O
¢ Durabilidad quimica superior o
® Autoclavablea121°C >
< :
\2
] cODIGO CAPACIDAD TAMANO ESMERILADO o
(@)
U CHO479A 50ml 14/23 §
z CHO479B 100ml 19/26 0
I CHO0479C 250ml 19/26 -
>
o CHO479D  500ml 24/29 \ | c
CHO479E 1000ml 29/32
CHO479F 2000ml 29/32

5
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DE FILTRACION

O EMBUDO N\

* Fabricado de vidrio de borosilicato de calidad

* La pared del embudo es de 1,5 mm con un vastago de 2 mm de @

grosor.
* Autoclavable, con durabilidad quimica superior.
* Gradiente de baja temperatura Puede soportar altas temperaturas

0D01VLVD

y choques térmicos

cODIGO CAPACIDAD LONGITUD DE TALLO

CHO456A 50 mm 50 mm J

CHO456B 65 mm 65 mm C’

CHO456C 75 mm 75 mm DE FILTRACION @ ' /
CHO456D 100 mm 160

CHO456E 125 mm 125 mm

CHO456F 150 mm 150 mm

L.1

EQUIPO DE \.
DESTILACION AL VACIO

* El equipo incluye 5 piezas: matraz de fondo redondo de 250 ml, / \

cabezal fijo, condensador Liebig, adaptador receptor de vacio,
&t
\

matraz Erlenmeyer de 100 ml. - __;i: =
* Los tamafios de todos los esmerilados son 24/29.
®* Todas las piezas estan hechas de vidrio de borosilicato 3.3 de alta 3

resistencia y alta calidad.
* Perfecto para cualquier hogar, escuela o laboratorio profesional.
cODIGO DIAMETRO

DESTILACION AL VACIO
CH1028 Destilaciéon por vacio simple

OlddiA

o
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DESTILACION CORTA

Destilacion de recorrido cortd para uso en destilacidon, extraccion y
purificacion de aceites botanicos. Fabricado con componentes de
vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad.

Cada pieza es resistente al calor y la exposicion quimica para
proporcionar afios de uso en el laboratorio. Las conexiones 24/40
proporcionan conexiones seguras cuando se utilizan con los clips
de sujecioén incluidos.

Cristaleria incluida: cabezal de destilacion de recorrido corto,
trampa fria, receptor de destilacion, matraz receptor de fondo
redondo de 1000 ml, matraz de fondo redondo de doble cuello de
2000 mly tres matraces de fondo redondo de cuello simple de 250

MULTICIENCIAS

ml.

Piezas adicionales incluidas: dos tubos de ensayo con tapas, adaptador de entrada de termdmetro, tapdn

pequeno, cuatro conectores de tubo, abrazadera de trampa fria,

cuatro clips de plastico Keck y un tapdn

grande. El juego NO incluye soportes, abrazaderas ni elementos calefactores.

cODIGO DIAMETRO

CH20190010 EQUIPO DESTILACION CORTA

DESTILACION Y DECANTACION

Este kit de destilacion esta hecho de vidrio de borosilicato de alta
calidad. El kit consta Unicamente de material de vidrio para expe-
rimentos de destilacion. No se incluyen tubos, fuentes de calor ni
soportes. Todos los tamarfios de juntas son 19/26.

Compuesto por los siguientes componentes

Matraz de ebullicion de fondo redondo 500 ml

Cabezal de destilacion Liebig Condensador

Adaptador para receptor

Embudo de separacidon con tapon.

Se suministra sin vaso de precipitados de vidrio ni soportes metalicos.

cODIGO DIAMETRO

CHO0890 EQUIPO DESTILACION Y DECANTACION

C- s00..8

g
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SOXHLET

O EXTRACTOR N\

¢ Fabricado en vidrio borosilicato de alta resistencia
® Consta de bombilla extractora soxhlet, condensador y matraz.

LE?HXOJ

Esmerilado estandar intercambiable. Sin soportes metalicos, etc.
Solo piezas de vidrio.

0D01VLVD

cODIGO CAPACIDAD MEDIDA MATRAZ

CH888B 100 ml 250 ml

CH888C 200 ml 500 ml '

CH888D 400 ml 1000 m| £ ) /
"150m

CHS88SE 600 m| 2000 mll ~—

L.1

FRASCO [N

AMBAR TAPA ESMERILADA

Fabricado en vidrio soda, color ambar, tapon de vidrio.

>
<
oy}
>
pu)
4{
>
cODIGO CAPACIDAD T
< :
<
I CHO0158C 125 ml §
>
U CHO158D 250 ml >
z CHO158E 500 ml
[ CHO158F 1000 ml

O
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FRASCO I

AMBAR TAPA ROSCA

® Fabricado en vidrio de soda de color @ambar resistente.

® La botella incluye tapa rosca blanco para garantizar un sellado

hermético.

cODIGO

Al02371-02
A02372-02
AO2373-04
A12882-02
Al12884-01
Al2895-98

Al12886-02

CAPACIDAD

30 ml
60 ml
90 ml
120 ml
250 ml
500 ml

1000 ml

FRASCO I\

GOTERO

Fabricado en vidrio soda color ambar, con tapa rosca y gotero

de vidrio.
cODIGO

532200
532201

532202
532203

532204

0

Capacidad (ml)

30 ml
60 ml
90 ml
120 ml

250 ml

Nl

W
J

vOSOd VdVL dVvdadWW

(
)

\ GOTERO /
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CALIDAD INDUSTRIAL: botella de reactivo fabricada en vidrio de
borosilicato 3.3 transparente de alta calidad. Excelente para
almacenar productos quimicos en forma liquida o en polvo

TAPON DE TORNILLO: Incluye un tapa de rosca azul GL45 para
asegurar un sello hermético. Cuenta con un anillo de vertido sin
goteo. Tanto el tapdn de rosca como el anillo de vertido se pueden

FRASCO AUTOCLAVABLE )
FRASCO AUTOCLAVABLE

esterilizar en autoclave
GRADUACIONES BLANCAS: La botella presenta
graduacioéon blancas Segun la norma DIN ISO 4796-1.

DURABILIDAD SUPERIOR: Autoclavable, con durabilidad quimica \.

superior. Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas

temperaturas y choques térmicos
EXCELENTE PARA LABORATORIOS PROFESIONALES, AULAS Y HOGAR: Disehado para su uso en

laboratorios profesionales, pero es una opcidn ideal para aulas de ciencias y uso domeéstico.

CODIGO

CHO165A
CHO165B
CHO165C
CHO165D

CHO165E

Para usar con pipetas con cuentagotas. Fabricadas en vidrio

CODIGO

6918-02

6918-03

S5

Capacidad (ml)
100

250

500

1000

2000

d (mm)
56
70
86
101

136

lineas de

h (mm)
105

143

181

230

265

GOTERO EN

VIDRIO CON PERILLA

Capacidad (ml)

1

2

~
—

W

y

FRASCO AUTOCLAVABLLE

o

\ VIDRIO CON PERILLA }

O
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KIT DE \o

FILTRACION

Este conjunto de filtracidon se utiliza para la filtraciéon al vacio de
medios de cultivo de tejidos, fluidos biolégicos, HPCL y otras
soluciones acuosas.

El filtro de 47 mm proporciona una filtracion eficaz de 9,6 cm?. Esta
unidad esta diseflada para maximizar el flujo y reducir la formacioén
de espuma.

Medidas: Montado, este conjunto mide 17.25 "de alto, 8" de ancho y
largo.

El matraz mide 9 "de alto, el diametro inferior es de 5,25" y el
didmetro superioresde1".

La base de la aspiradora mide 5" de alto, el diametro superior es de
1,75 ", el didmetro del filtro es de 1,75", el didmetro del tubo interior
esde 0,5"

El embudo mide 5" de alto , el diametro superior es de 3 ", el
didmetro inferior es de 1,5".

El clip mide 6.25 "de ancho, 3.25" de largo y 3.25 "de alto.

Hecho de vidrio de borosilicato de alta calidad.

Incluye 4 piezas

Matraz de 1000 ml, embudo de 300 ml, base de vacio de 47 mm con
disco sinterizado y abrazadera de 47 mm

Disenado para maximizar el flujo y reducir la formacion de espuma
Disco sinterizado, que actla como filtro es de porosidad G2, con un
rango de 40-90 micrones

cODIGO DESCRIPCION

FSAS16 Kit filtracion 47mm

‘>
2

\IODvdLJ
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o LUPA

I

En vidrio con soporte de plastico irrompible con asa. 65 mm

de didmetro aumentos a 5X

cODIGO DESCRIPCION

PHO507 Lupa 5x 65mm

MATRAZ
PARA DESTILACION

-,

* Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3

CODIGO Capacidad (ml) d(mm) h (mm)

CHO416B 250 85 225
CHO416C 500 105 240
CHO416D 1000 131 300

Longitud de
Brazo lateral (mm)

125
140

250

MATRAZ
FONDO PLANO

o

Matraz de ebullicidon

Fondo plano

Cuello estrecho

Borde con reborde para mayor durabilidad

Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad

Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas

temperaturas y choques térmicos
Cumple con DIN ISO 1773

-

L
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cODIGO Capacity Diametro base Diametro boca

(ml) plana (mm) (mm) LR (L
CHO410B 50 51 26 90
CHO0410C 100 64 26 105
CHO410D 250 85 34 138
CHO410E 500 105 34 163
CHO410F 1000 131 42 190
CHO0410G 2000 166 42 250
CHO410H 3000 223 50 250
CHO410I 5000 237 50 290
24/29
PLANO ESMERILADO J l

Matraz de ebullicion

Fondo plano

Cuello estrecho

Borde con reborde para mayor durabilidad
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Cumple con DIN ISO 4797

CODIGO Capacity Esmerilado [b);irengltar\?\a Altura
(ml) (mm) ot (L aprox. (mm)
CHO412B 50 19/26 51 85
CHO0412D 100 19/26 64 103
CHO412H 250 29/32 85 130
CHO0412] 500 29/32 105 160
CHO412L 1000 29/32 131 187
CHO412M 2000 29/32 166 230
CHO4120 3000 29/32 223 280
CHO412R 5000 29/32 223 280
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O MATRAZ N\
FONDO REDONDO

* Matraz de ebullicidon

¢ Fondo redondo

* Cuello estrecho

* Borde con reborde para mayor durabilidad
* Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad (
® Cumple con DIN ISO 1773

0D01V.LVD

L.1

. ia Diametro
cODIGO SEIPEELL Eéir::tr:ox boca aprox Altura
(ml) prox. PToX- - aprox. (mm)
(mm) (mm)
CHO0402B 50 51 26 95
CHO0402C 100 65 26 110
CHO0402D 250 85 34 145
CHO402E 500 105 34 170
CHO4O02F 1000 131 42 200
< 2000 42
= CHO0402G 166 260
U CHO402H 3000 223 50 260
z CHO0402I 5000 237 50 305
]

<
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0D01TVLVD

L.1

OlddiA

MATRAZ FONDO I

O REDONDO ESMERILADO

* Matraz de ebulliciéon

¢ Fondo redondo

* Cuello estrecho

* Borde con reborde para mayor durabilidad

* Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
* Cumple con DIN ISO 4797

cODIGO

CHO404B
CHO404D
CHO404H
CHO404]

CHO404L
CHO404M

CHO04040

CHO404R

5

oavilldams3 OGNOGMJ

Diametro base

:Z;Bacity :E;rrrr\:)erilado plana aprox. :Fl)trt;:z (mm)
(mm)

50 19/26 51 90

100 19/26 64 105

250 29/32 85 140

500 29/32 105 163

1000 29/32 131 200

2000 29/32 166 240

3000 29/32 223 250

5000 29/32 223 300
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o MATRAZ AFORADO )

O VOLUMETRICO

Matraz aforado de clase A de fondo plano con una marca de

graduacion

Con tapdn de polipropileno

Fabricado en vidrio borosilicato. / —
¢ Cumple con ASTM-E288, Segun norma DIN ISO 1042. I

0
5
P
F
0
9,
o

,

ODIdLIWNTOA

cODICO Capacity Esmerilado E;ésr::ﬁ':na
(mi) (mm) aprox.
L 01 CHO446A 5 0.025 10/19
CHO446B 10 0.025 10/19
CHO446C 25 0.040 10/19
CHO0446D 50 0.060 12/21
CHO446E 100 0.100 14/23
CHO0446G 225 0.150 14/23
CHO446H 500 0.250 19/26
CHO446| 1000 0.400 24/29
CHO0446] 2000 0.600 29/32

OlddadiA

S
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0D01TVLVD

L.1

OlddadiA

o

MATRAZ AFORADO

I

O VOLUMETRICO SIN ESMERILADO

* Fabricado en vidrio borosilicato 3.3

¢ Fondo plano cuello largo sin esmetrilar

¢ Clase B con marca en color blanco

CcODIGO

5616-05
5616-09
5616-03
5616-07
5616-10

5616-04

o

Capacidad (m)

20
50
100
250
500

1000

MATRAZ AFORADO

O VOLUMETRICO AMBAR

Matraz aforado

Con tapdn de polipropileno

fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de alta calidad.

El vidrio ambar protege los materiales sensibles a la luz

Tolerancia de clase A. Cumple con las normas ASTM-E288 DIN 1042

cODIGO

CHO451A
CHO451B
CHO451C
CHO451D
CHO451E
CHO451G

CHO451H

CHO45ITI

CHO451]

5

Capacity (ml)

10

25

50
100
225
500
1000

2000

Esmerilado (mm)

0.025
0.025
0.040
0.060
0.100
0.150

0.250

0.400

0.600

Diametro base

plana aprox.
10/19
10/19
10/19
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29

29/32

7
3
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ERLENMEYER VIDRIO

O MATRAZ I

W

k OolddlIA dHAHV\JNHWdHJ :

Matraz de borosilicato de 300 ml

Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad

Cuello estrecho
Autoclavablea121° C
Cumple con DIN ISO 1773

0D01TVLVD

N

Diametro Diametro

L.1

cODIGO Capacity base Aprox. boca aprox el
(ml) prox. prox. aprox. (mm)
(mm) (mm)
CHO424B 25 42 22 75
CHO424C 50 54 22 90
CHO424D 100 65 24 105
CHO424F 250 85 34 145
CHO424G 500 105 34 180
< CHO424H 1000 131 42 220
)
U CHO424] 2000 166 50 280
z CHO424] 3000 187 52 210
o- CHO424K 5000 220 52 365

S
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MATRAZ \.
ERLENMEYER KITASATO

L]

Matraz filtrante cénico de borosilicato de 1000 ml con brazo
lateral integrado

Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Cuello estrecho
Autoclavablea121° C

Diametro base

coODIGO Capacity (ml) Esmerilado (mm) blana aprox.

0D01TVLVD

CHO420A 100 64 105
CHO420B 250 85 155
CHO0420C 500 105 185
CHO0420D 1000 131 230 S
CHO420E 2000 166 260
CHO420F 5000 220 360

MATRAZ ERLENMEYER \
KITASATO BRAZO LATERAL PLASTICO

L.1

Matraz filtrante cénico de borosilicato con brazo lateral de
plastico integral

Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad

5

Construccion de pared gruesa

* Cuello estrecho >

® Autoclavable a121°C 5

< : Base inferior Altura aprox. >

CODIGO Capacity (ml N

: pacity (ml) aprox. (mm) (mm) -

>

] CHO420A-PST 100 64 105 ;

U CHO420B-PST 250 85 155 e

]>~

” CHO420B-PST 500 105 185 -

O

I CHO420D-PST 1000 131 230 /

° CHO420E-PST 2000 166 260
CHO420F-PST 5000 220 360

5
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O MECHERO [N
ALCOHOL VIDRIO

Lampara de alcohol poliédrica tradicional con tanque de
vidrio de 120 ml
Tapa niquelada y mecha de fibra: las caracteristicas

poliédricas permiten multiples angulos.

Funciona empapando alcohol etilico en la mecha

0D01VLVD

cODIGO CAPACITY

CHO533 Mechero de alcohol (vidrio) \ ALCOHOLVIDRIO

L.1

PERLAS DE \.
VIDRIO PARA EBULLICION

¢ Permiten controlar la ebullicién al disminuir la cantidad de /
burbujas formadas y evitar proyecciones del liquido.

* Presentacion: 100gr.

)

cODIGO PREPARACION

QL
-y
|
f‘i
g
p
)
NOIDITINg3 vdvd OlddIA

T99044 100 gr

OlddIA
p,i
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PICNOMETRO \o

SIN TERMOMETRO

£y

* Patrén esférico no ajustado, en vidrio de borosilicato soplado

0
>
—
>‘ ligero, con base plana y tapdn perforado.
F
o cODIGO Capacidad
a (ml)
PHO122A 25 ml
o PHO122B 50 ml
PHO122C 10 ml
PIPETA \o

AFORADA O VOLUMETRICA

L.1

* Vidrio de borosilicato, con una marca de precision segun Ei
Clase A. [ . \
, >
* Codificado por colores. 5
¢ Segun norma DIN ISO 648 | s
J >
1)
@]
CODIGO Capacidad Tolerancia Color H /. §
(ml) ++ ml Cédigo = 1 é
CHO559A 1 0.007 Azul o
@]
>
CHO559B 2 0.010 Naranja
< CHOS559C 5 0.015 Blanco \ j
I CHO559D 10 0.020 Rojo v
U CHO559E 15 0.025 Verde
” CHO559F 20 0.030 Amarillo
CHO559G 25 0.030 Azul
O CHO559H 50 0.050 Rojo
CHO559| 100 0.080 Amarillo

5
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PIPETA \o

n SEROLOGICA O GRADUADA
J * Fabricada en vidrio de borosilicato, con una marca de precision |
I segun Clase A. -
=
>\ ® Codificado por colores. [ - % \
F * Autoclavable, con durabilidad quimica superior. Gradiente de baja a 3
temperatura: puede soportar altas temperaturas y choques térmicos 1 b ”f
* Segln norma DIN ISO 835 H 0
i 0
a CODIGO Capacidad Tolerancia Color ‘W 5
o (ml) ++ ml Cédigo E | g
E B s
CHO573A 1.0 0.006 Yellow ; .
CHO573B 2.0 0.010 Black a
E |
5 B
CHO573C 50 0.030 Red \ /
CHO573D 10.0 0.050 Orange ' {y
CHO573E 25.0 0.100 White

Lo.l o PROBETA VIDRIO BASE )

Y COLLAR PLASTICO CLASE B

® Fabricada en vidrio de borosilicato, con una marca de precision
segun Clase B con pico para verter liquidos.

* Base hexagonal de plastico y collar protector o
Segun norma DIN EN ISO 4788 i
c6DIGO Capacidad Subdivision  Tolerancia &
(ml) (ml) +ml o
< CHO346A 10 0.2 0.20 y
e CHO346B 25 0.5 0.50 @
U CHO346C 100 1.0 1.00 ;
” CHO346D 50 0.5 1.00
I
o CHO346E 250 2.0 2.00
CHO346F 500 5.0 5.00
CHO346F 1000 10.0 10.00

32"
N
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